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RESUMEN

La presente investigacion, realiza un estudio sobre el campo visual y el recorrido espacial
como aspectos fundamentales para lograr una idénea percepcion y articulacién entre el
interior y la volumetria de una edificacién, basandose en el modelo de relacién espacial
mas frecuente, LA CONTINUIDAD.

El objetivo principal es el de explicar la influencia de la continuidad visual y espacial en la
articulacion del interior y la volumetria de una edificacién, para lo cual ha sido fundamental
tener en cuenta que los seres humanos evaluamos, juzgamos y sacamos conclusiones de
algo respecto a lo que vemos, por lo tanto los aspectos relativos a la percepcion nos han
permitido acceder a una interesante informacion de como una construccion funciona y qué
implican sus distintos espacios, informacién en directa relacién con los aspectos mas

humanos y vivenciales de la arquitectura.

El valor tedrico y practico que posee nos permitira tener una idea mas amplia de
conceptos basicos pero sumamente importantes que se deben tener en cuenta a la hora
del disefio, para que la futura edificacion cumpla la funcién para la cual fue disefada y al
mismo tiempo conserve la idea de un espacio arménico y sumamente satisfactorio para la

percepcion humana.
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ABSTRACT

This research, carried out a study of the visual field and space travel as essential for
achieving a suitable perception and articulation between the inside and the volume of a

building, on the model of spatial relationships more frequent continuity.

The main objective is to explain the influence of visual and spatial continuity in the
articulation of the interior and the volume of a building, for which it has been essential to
note that humans evaluate, judge and draw conclusions about something what we see,
therefore aspects of perception have allowed us to access interesting information on how
construction works and what does involve its various spaces, information directly related to

the human and experiential aspects of architecture.

The theoretical and practical value that has allowed us to have a wider range of basic
concepts but very important idea to keep in mind when designing for the future construction
fulfill the function for which it was designed and at the same time conserve the idea of a

harmonious space and extremely satisfying to human perception.
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1.2 Exploracion preliminar orientando la investigacion

Antes de llevar a cabo el presente proyecto, fue necesario realizar una investigacion
preliminar dirigida a aquellos datos relevantes, fuentes fisicas y tedricas existentes
sobre el tema materia de estudio. De este modo se comprobd que existiesen los
elementos necesarios con los que se pueda definir conceptual y fisicamente los
términos de Continuidad Visual y Continuidad Espacial para poder comprenderlos

en su totalidad y puedan ser aplicados en el disefio de edificaciones.

Fue necesario realizar visitas in-situ, previas a la investigacion, a edificaciones que
carezcan de la aplicacion de los conceptos de Continuidad en su volumetria
general, caracteristicas que nos servirian como datos de sumo interés en el
desarrollo de la investigacion, ya que nos propondrian los modelos de estudio a

seguir y la direccién que tendrian los mismos.

Asimismo, de acuerdo a las ideas matrices que conformaron el tema central de la
investigacion, se vio conveniente elegir como poblacién de estudio a alumnos de la
Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martin,
puesto que al poseer ellos los conocimientos basicos sobre los conceptos
arquitectonicos de continuidad, abordarian resultados con un menor margen de
error, a comparacion de que si la investigacion se enfocara a una poblacion que
conoce poco o nada de estos conceptos.

De este modo, se realiz6 el plan de trabajo con la que se desarrollaria la presente
investigacion, considerando indispensable cada etapa de la misma para llegar a

resultados 6ptimos y confiables sobre los aspectos de estudio.

1.3 Aspectos Generales del Estudio

En la presente investigacién se investiga los conceptos de Continuidad Visual y
espacial como elementos articuladores de la volumetria de una edificacién, puesto
que se ha identificado que muchas edificaciones no tienen en cuenta dichos
aspectos fundamentales en su disefio y carecen de una adecuada percepcion de la
relacion espacio-hombre, la cual puede lograrse mediante una correcta articulacion

de espacios; por tal razon se desarrolla el presente estudio, que pretende demostrar

| 2
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qgque mientras mayor sea el grado de Continuidad Visual y Espacial en una
edificacion, mas eficiente sera la articulacion de la volumetria de la edificacién, y
consecuentemente mayor sea la percepcion que tienen los ocupantes de la misma.

El estudio se llevé a cabo el mes de Marzo del 2,015 en las instalaciones de la
Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional de San
Martin, el mismo que se desarrollé con estudiantes de la Escuela Profesional de
Arquitectura, mediante el desarrollo de una serie de actividades que permitieron
tomar datos relevantes para el desarrollo de la investigacién y la obtencion de los

resultados.
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2.1 Antecedentes, planteamiento, delimitacion y formulacion del problema

La arquitectura, como arte, como ciencia, ha existido en la tierra desde tiempos
remotos y ha ido evolucionando con el paso de los afios de una manera maravillosa,
desde la arquitectura clasica hasta la contemporanea, la arquitectura ha ido
transformando los espacios, los planos, las formas, y cada uno de los elementos que
la componen con la finalidad de crear un equilibrio armonico entre la edificacion, el
ser humano y el medio exterior en el que se encuentra. Es asi que podemos
encontrar imponentes obras arquitectonicas, desde el Coliseo Romano, La Casa de
la Opera en Sidney o el Burj Khalifa en Dubai, como también estadios, centros de
recreacion, casas y entre otros edificios cuyo disefio captan al maximo nuestra
atencioén, y hacen que nuestra percepcion y la relacion con el medio que los rodea

sea excepcional.

Entonces, una obra arquitecténica cumple su propdsito cuando puede describirse y
definirse por si sola, cuando hace que el que se encuentra dentro de ella pueda
percibir cada uno de los propoésitos para la cual fue disefiada, relacionando los
conceptos de funcionalidad y confort, desarrollando una percepcion completa en el
residente o visitante, los mismos que puedan ver cada forma y elemento dentro de
los espacios disefiados, sentir frio o calor, escuchar los sonidos de la naturaleza o
de la musica , percibir el aroma de un jardin o de un perfume, es decir sentir el
desarrollo de cada uno de los volumenes y espacios por el que recorre, relacionando

y articulando cada uno de ellos y reconociéndolos como parte de un todo.

De esta manera, la relacion entre el campo visual y el recorrido es un aspecto
fundamental que define la percepcion que se tiene de la volumetria de un edificio, un
aspecto que tiene que ser estudiado minuciosamente en el disefio de una edificacion,
un aspecto que muchos obvian a la hora de realizar un proyecto arquitecténico y
consecuentemente su producto final carece del principal objetivo que debe cumplir,
gue es el de crear un equilibrio arménico entre la edificacion y el ser humano a través
de la percepcién, como se explicé en el parrafo anterior. Especificamente en nuestro
medio, San Martin, existen pocas edificaciones con un alto grado de precepcion y

relacion espacio- hombre, consecuentemente la relacion “campo visual-recorrido” y
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la funcion que cumplen éstas dos caracteristicas como articuladores de la volumetria

es un aspecto secundario, o simplemente no tomada en cuenta.

Para poder fundamentar el problema se ha tenido en cuenta casos que sin ir mas

lejos podemos identificar en edificaciones de la Ciudad de Tarapoto:

|.E. CLEOFE AREVALO DEL AGUILA

multideportiva.

Fot. 2.1: Circulaciones

Circulaciones
interrumpidas
Durante el recorrido
las circulaciones se
ven afectadas, si
bien es cierto se
intenta remediar o
dar solucién
mediante la
adecuacion de la
rampa, se pierde
continuidad
espacial, obligando
a los usuarios
ingresar a  otros
espacios los cuales
no han sido
concebidos como
circulaciones,
interrumpiedo las
actividades que se
realizan en este caso

en la losa
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Fot. 2.2: Accesos
De igual manera el acceso al cafetin no se encuentra definido, caracterizandose por

ser un elemento aislado, perdiéndose la continuidad

Lo especificado anteriormente resalta mas al ser un espacio utilizado por toda la
poblacion estudiantil y al no estar estratégicamente ubicado y no ser adecuadamente

accesible.

El acceso al campo
de fatbol no se
encuentra definido,
por lo que los
estudiantes
acceden a éste a
través  de las
tribunas.

Fot. 2.3: Tribunas




Fot. 2.4: Oficinas administrativas
Espacios administrativos se encuentran afectados visualmente y también aislados

por la ubicacion inadecuada del escenario que obstruye la continuidad visual entre

espacios principales.

Google earth

Fot. 2.5: Imaaen Satelital
En la vista aérea se puede apreciar elementos dispersos los cuales no se definen u

ordenan mediante un eje principal.
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RECREO Y ALOJAMIENTO TURISTICO “LA JUNGLA”

Se han identificado
volumenes aislados del
conjunto, sin la definicién
de elementos conectores
que permitan la
articulacion de éste con

los demas volumenes.

De igual manera
observamos que se
comunica  Unicamente
con el ingreso principal,
obviando la conexién con

el resto del conjunto

La circulaciones de
encuentran  dispuestas
de tal manera que el
acceso a ciertos
espacios se pierde entre
tantas circulaciones que
no tienen caracter de

principal o secundarias.

Fot. 2.8: Servicios Hiaiénicos
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UNIVERSIDAD PERUANA UNION UPEU

A

Fot. 2.9: Facultad
Volumen dispuesto sin acceso adecuado o de caracter importante, identificandose

problemas para acceder o tener que dar vueltas innecesarias, manifestandose la

falta de continuidad espacial.

Fot. 2.10: Estacionamientos

Los estacionamientos se encuentran aislados o alejados de algunas edificaciones
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Existen volumenes que obstruyen la continuidad visual de las diferentes partes del
conjunto actuando con un delimitador que seria justificable por la funcién pero en
este caso el resto de los volumenes se ven perjudicados.

Fot. 2.11: Bloque divisor

De esta manera, fundamentado en los casos expuestos anteriormente, se formula el

siguiente problema:

¢,DE QUE MANERA INFLUYE LA CONTINUIDAD VISUAL Y ESPACIAL EN
LA ARTICULACION DEL INTERIOR Y LA VOLUMETRIA DE UNA
EDIFICACION?

| 10
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2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

2.2.1 Objetivo General

Explicar la influencia de la continuidad visual y espacial en la articulacién

del interior y la volumetria de una edificacion.

2.2.2 Objetivos Especificos

Definir los conceptos de campo visual y recorrido espacial.

Definir la aplicacién de la continuidad en el campo visual y el recorrido

espacial de manera independiente y en conjunto.

Definir las diferencias entre el interior y la volumetria en base al espacio

tridimensional, las formas y componentes que los constituyen.

Describir los diferentes tipos de relacion espacial que existen dentro de

una edificacion.

Determinar la relacion hombre-espacio, y las diferentes formas de
percepcion que existen respecto al tipo de visualizacion y recorrido

espacial que se emplea en un determinado conjunto de espacios.
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2.3 Justificacion de la Investigacion

Uno de los principales objetivos de una edificacién es cumplir con la funcién para la
cual fue disefiada, sin embargo este va de la mano con desarrollar intimamente
dentro de toda su volumetria la relacion existente entre el hombre y el edificio,

relacion que se vive a través del recorrido por medio de los sentidos.

La presente investigacion hace un estudio en base a un disefio que conserve al
maximo la conservacion de la continuidad visual y espacial para articular
eficientemente el interior con la volumetria de una edificacion, logrando de esta
manera una mejor percepcion que el ocupante tiene de la edificacion reforzando la

relacion que existe entre ambas partes.

El principal sentido y el que en primera instancia empieza a desarrollar la percepcion
que se tiene de un espacio en el cual ingresamos es la vision; en gran porcentaje los
seres humanos evaluamos, juzgamos y sacamos conclusiones de algo respecto a lo
gue vemos. Consecuentemente el campo visual que el ocupante tendra del conjunto
volumétrico de una edificacion, se convierte en un aspecto fundamental a tener en
cuenta a la hora de plasmar el disefio, relacionandolo con el recorrido espacial que
lo condiciona. Se entiende entonces que sin recorrido el campo visual se limita al
punto en el que nos encontramos dentro de la edificacion y una visualizacion limitada

anula casi en su totalidad la percepcion que tenemos de ella.

Asimismo una éptima articulacién entre el interior y la volumetria de una edificacion,
aumentan el grado de percepcion en el ocupante, puesto que la relacion entre los
espacios existentes se vuelve mas intima pese a las diferentes funciones para los
cuales fueron disefiados, es decir cada volumen es definido independientemente

como tal y a su vez reconocido como parte de un todo.

La presente investigacion posee ademas valor tedrico y practico que sirve en parte a
tener una idea mas amplia de conceptos basicos pero sumamente importantes que

se deben tener en cuenta a la hora del disefio, para que la futura edificacion cumpla

|12



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

la funcion para la cual fue disefiada y al mismo tiempo conserve la idea de un espacio

armonico y sumamente satisfactorio para la percepcion humana.

2.4 Delimitaciones de la investigacion
Esta investigacion se limita a los alumnos de la UNSM, estudiantes de la Facultad
de Ingenieria Civil y Arquitectura, Escuela profesional de Arquitectura, Ciclo

académico 2014 - Il.
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2.5 Marco Teorico
2.5.1 Antecedentes de lainvestigacion

Antecedente N° 1:;
RECORRIDO ESPACIAL, UNA LINEA COMO SISTEMA DE
ORGANIZACION

Autor : Pablo Sinclair

Institucién : Universidad Andrés Bello: Facultad de Arquitectura y
Disefio

Afio : 2010

Conclusion : Se establecen los determinantes del disefio de un lugar, en
este caso, la relacién establecida entre el tejido, el lenguaje

espacial y el espacio construido.

" Radial - ' Reticular
Fig. 2.1: Organizacion Espacial

Aporte a la presente investigacion:
Un sistema de organizacion estimula los sentidos generando
una gama de sensaciones mas alla de lo visual, debido a
gue la informacion que nos entrega es a través de los
canales sensoriales, cada acto perceptivo es una

transaccion entre el estimulo y la experiencia.
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Antecedente N° 2:
LA IDENTIDAD ESPACIAL, CONSTRUCTO ENTRE LA RECIPROCIDAD
DEL ESPACIO FiSICO Y LA PRESENCIA DEL INDIVIDUO

Autor : Carlos A. Gonzéalez Barbosa

Institucion : Universidad de Puerto Rico.

Afno : 2011

Conclusion : Con el analisis se formularon un conjunto de parametros

gue lograran facilitar el disefio para mejorar el
desenvolvimiento de los ambientes, tomando en cuenta el
con—

-
i

Fig. 2.2: Definicién territorial

Aporte a la presente investigacion: Lugar o espacio
-bimm:ihdelnhlhd

La exploracion del concepto de la
identidad espacial y sus procesos 0 @
asociados con el propdsito de profundizar

el efecto que tiene el factor fisico-

espacial desde una  perspectiva

arquitectonica

Fig. 2.3: Identidad Espacial, dimensiones y/o
formas de identificacién
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Antecedente N° 3:
EL ESPACIO DE TRANSICION ENTRE EL INTERIOR Y EL EXTERIOR

Autor : Teresa Couceiro Nufiez

Institucion : Universidad Politécnica de Madrid.

Afio 1 2012

Conclusion : El analisis de los espacios en los arquitectos de F. Lloid Wright
y Mies Van der Rohe insistiendo en sus limites
intencionadamente indefinidos, caracterizando a la obra de
estos autores como un espacio fluido, sin limites definidos, en
el que el interior estd unido al exterior formando una

continuidad espacial.

Fig. 2.4: Mies Van Der Rohe - Pabellon Aleman de Barcelona

Aporte a la presente investigacion:
El espacio interno es el protagonista del hecho arquitecténico.
Todo edificio colabora en la creacion de dos espacios: los
espacios internos, definidos completamente por cada obra
arquitectonica, y los espacios externos o urbanisticos, que
estan limitados por cada una de ellas y sus contiguos.
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2.5.2 Marco Teérico o Fundamentacion Tedrica de la Investigacion

CONTINUIDAD VISUAL

Se entiende como la propiedad de la percepcion que nos lleva a agrupar todos
aquellos elementos que siguen una misma linea o direccion, es decir, nos
permite identificar claramente distintos espacios y que estos respondan, a las

exigencias funcionales y simbdlicas.

CONTINUIDAD ESPACIAL

Se entiende como la relacién que se establece entre 2 espacios contiguos que

se sujeta a las caracteristicas del plano que los une y separa.

El plano divisor puede:

¢ Limitar el acceso fisico entre dos espacios contiguos, reforzar su respectiva
identidad vy fijar sus diferencias.

e Presentarse como un plano aislado en un simple volumen espacial.

e Estar definido por una fila de columnas que posibilita un alto grado de
continuidad espacial y visual entre ambos espacios. Insinuarse levemente
por medio de un cambio de nivel o de articulacion espacial.

El grado de continuidad espacial y visual que se establece entre
distintos espacios se definira a partir de las caracteristicas del plano

que los une o los separa. *

Fig. 2.5: Continuidad Visual y Espacial

1 M. BUSTAMANTE ACUNA, “Forma y espacio, representacion grafica de la Arquitectura”, Pag. 27.
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ARTICULACION DE ESPACIOS

Se relacionan todas las partes para formar un todo organizado, dinamico, vital,
convirtiéndose en el atributo fundamental de las mismas, para verse como un
organismo “vivo” en permanente movimiento y evolucion.

Cuando en una hoja de papel colocamos un elemento bidimensional, éste
articulard e incidirA sobre el espacio. De igual manera, toda forma
tridimensional, articulara el volumen espacial y generara un area de influencia
o territorio que reivindicara como propio. 2

Es asi como se definen los elementos verticales y horizontales, los cuales de
acuerdo a sus distintas configuraciones y su orientacion definen tipologias

espaciales concretas.

ELEMENTOS HORIZONTALES

PLANO BASE

El plano horizontal esta
dispuesto a modo de figura
en contraste con un fondo.

PLANO BASE ELEVADO
Se definen  superficies
verticales que refuerzan la
separacion visual entre su
campo y el terreno.

PLANO BASE DEPRIMIDO
Se recurre a las superficies
verticales de la misma . T
depresion para definir el | Sl
volumen espacial. Fig. 2.8: Teatro en Epidauros

PLANO PREDOMINANTE
Se define el volumen
espacial situado entre él
mismo y el terreno

Fia. 2.9: Centro Le Corbusier, Zlrich

2 RAFAEL H. URIBE RIVERA, “Articulaciones Espaciales”, Pag. 32.
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ELEMENTOS VERTICALES

Las formas verticales son mas activas que los planos horizontales y por tanto
son altamente operativas con vistas a definir un volumen espacial y a
proporcionar una fuerte sensacion de cerramiento para aquellos que estén en
su interior.

ELEMENTOS LINEALES
Pueden definir las aristas

verticales de un volumen
espacial

PLANO VERTICAL
Articulara el espacio que se
halla ante si

CONFIGURACION EN L
Se crea un campo o0 area
espacial, que partiendo del
vértice se desarrolla hacia
afuera a lo largo de una
diagonal.

PLANOS PARALELOS
Definen entre si un volumen
espacial, que se orienta
axialmente hacia los
extremos abiertos.

CONFIGURACION EN U
Define un volumen espacial
orientado hacia el extremo
abierto de la misma.

CUATRO PLANOS
Encierran un espacio
introvertido y articulan el
campo espacial que los
rodea.

'y
e LN
%

AR

%)_
Fig. 2.15: Recinto Sagrado del Santuario de Ise (Naigu), Japén

&

O
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RELACIONES ESPACIALES

Son pocos los edificios que se componen de un Unico espacio, lo habitual es
gue lo formen un cierto namero de ellos, que al mismo tiempo se encuentran
interrelacionados en funcién de su proximidad o de la circulacion que los une,
existen vias elementales por las que se pueden relacionar entre si y organizar
segun modelos formales y espaciales coherentes los distintos espacios de

una edificacion.

ESPACIO INTERIOR A
OTRO
Pueden definir las aristas
verticales de un volumen
espacial

ESPACIOS CONEXOS
Articulara el espacio que se
halla ante si

ESPACIOS CONTIGUOS
Se crea un campo O area
espacial, que partiendo del
vértice se desarrolla hacia
afuera a lo largo de una
diagonal.

Fig. 2.18: Casa Lawrence Sea Ranch, California
L I
Lo .| -
K:E m BEL \"}
=7

Fig. 2.19: Casa One-Half.

VINCULADOS POR OTRO
COMUN

Definen entre si un volumen
espacial, que se orienta
axialmente hacia los
extremos abiertos.
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ORGANIZACIONES ESPACIALES

Dentro de la organizacion total de una edificacion, la manera en que se
disponen estos espacios puede poner en claro la importancia relativa o su
cometido simbdlico. La eleccidon del tipo organizativo en una situacion
concreto dependera de:

e Las peticiones que integran el programa, proximidades funcionales,
exigencias dimensionales, clasificacion jerarquica de los espacios,
exigencias de accesos, etc.

e Los condicionamientos extremos del emplazamiento que pueden
limitar la forma de organizacion o de crecimiento.

ORGANIZACION CENTRAL —’
Espacio central y dominante, .\_ |
en torno al cual se agrupan '\\.Q_.," |

., 1
e !

cierto numero de espacios ;

secundarios.

ORGANIZACION LINEAL

Secuencia lineal de espacios L0 I O
repetidos. _
7
ORGANIZACION RADIAL | /!
Espacio central desde el que ]r\\% //.5‘\ '
se extiende radialmente, O A
segun organizaciones lineales. i' \7 R
{__xf ]

ORGANIZACION i .\
AGRUPADA e
Se agrupan basandose en la A '
|
I

|
proximidad o en la =

participacibn en un rango
visual comun.

- | :
ORGANIZACION EN TRAMA A o fa T T
Espacios organizados en el [ DJFL]JLDTL_‘IW [
interior del campo en una ‘ rﬁ 2inml |
trama estructural o cualquier === |
otra trama tridimensional. gt

U |
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EL ESPACIO INTERIOR

El elemento que caracteriza y diferencia la arquitectura de las demas artes
es el espacio, el cual a su vez sintetiza todos los factores materiales, formales
y compositivos que lo definen y le dan identidad.

El espacio interior conlleva dos hechos: por una parte su légica
repercusion en el espacio exterior, al que afecta al crear un
volumen que lo ocupa, y, por otra, la posibilidad de
un recorrido dentro del edificio, recorrido que implica un vacio y
una dimensién temporal. 3

Cada espacio nace para resolver una situacion funcional y al mismo tiempo
proponer a los usuarios modos de usos, crear ambientes, sugerir
sensaciones, percibidas desde los sentidos de distintas formas y cuyo
significado esta ligado a las costumbres y los habitos de las personas que lo
usan.

Por eso decimos que un espacio arquitectonico queda totalmente definido
cuando lo abarcamos desde su sentido material, psicolégico y social, como
una creacion del ser humano para satisfacer necesidades que trascienden el
mero aspecto funcional.

Partiendo de la concepcion de un espacio infinito dicha infinitud nace en la
mente del ser humano, la cual se ve reflejada con el espacio en el cual
interactua

El espacio tiende hacer tan infinito como la consciencia humana asi
lo considera el autor puede ser tan amplio o estrecho, segun sus
vivencias y el despliegue de sus acciones en el mismo. El espacio
es el reflejo de lo que pensamos, la construccién y organizacion del
entorno habitual, es el espejo de la intencionalidad, sensibilidad y
desarrollo de la mente.*

No es la mera interpretacion de la complejidad de la espacialidad mental, sino
mas bien las manifestaciones de la mente en el plano material concreto e
inmediato al hombre.

3 SIGFRIED GIEDION. "Espacio, tiempo y arquitectura”, Pag. 54.
4 BOLLNOW, OTTO F. “Hombre y Espacio”, Pag. 76.
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LA VOLUMETRIA

Si bien el espacio es el elemento primordial de la arquitectura, al que ella
delimita y pormenoriza, él mismo esta delimitado por el volumen, pero ambos
son independientes entre si.

Espacio y volumen no siempre coinciden en la sensacion y en la percepcion
gue despiertan en el individuo que interactia con la estructura.

La razon se debe a que, pese a que el espacio se encuentra definido
materialmente por el volumen, no siempre coincide con la forma material que
lo delimita, pudiendo variar mediante:

* Niveles interiores (proporcion)

» Colory texturas (dimension visual)
» Transparencias (su direccion)

o - S

Fig. 2.20: Casa de Playa en las Arenas. Arg. Javier Artadi

En la imagen el volumen ha sido estratégicamente perforado en
algunos de sus planos para efectos de control de soleamiento
y enfoque de visuales y ha sido deliberadamente suspendida sobre
el jardin del terreno de manera que se puedan incorporar las
sensaciones de ingravidez y libertad en la experiencia
arquitectonica de los usuarios.®

LA PERCEPCION DE LA ARQUITECTURA

En cuanto a la percepcion del espacio, éste varia segun nuestra posicion
respecto a €él. En pintura experimentamos sobre una realidad plastica
bidimensional; en escultura lo hacemos sobre cuerpos tridimensionales.

En arquitectura se introduce un nuevo factor: nosotros. La posicion que
nosotros ocupemos frente a la arquitectura o en su interior es definitiva para

5 JAVIER ARTADI, Memorias. Pag. 7
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la percepcion final que tendremos del hecho arquitectonico. Si nos limitamos
a situarnos en un punto concreto y no nos apartamos de él, tendremos una
vision bidimensional, maxime tridimensional, como si nos hallasemos frente a
una pintura o un relieve.

“Pero si nos movemos en torno a la construccion, si recorremos su
interior, obtendremos una nueva experiencia: es la cuarta
dimension. &

RELACION HOMBRE-ESPACIO

La arquitectura se define como el arte de proyectar espacios, espacios en
donde el ser humano habita, pero es en el exterior en donde desarrolla la
mayor parte de sus actividades, es por ello que el hombre se ha dedicado a
buscar o transformar lugares y adecuarlos para ubicar los espacios
arquitectonicos.

El hombre, luchando contra la naturaleza agreste modifica su entorno para
mejorar su relacion con el mismo, proporcionandole un lugar con mejores
caracteristicas y adaptandolas a sus necesidades, de ahi, que se pueda
considerar “la posibilidad de concebir a la arquitectura como un proceso
permanente de reinterpretacién creativa, sensible y racional, de nuestro
habitar”.”

6 ENRIQUE PANIAGUA ARIS. “La existencia, el lugar y la Arquitectura”, Pag. 46.

7 JOSEP MUNTANOLA THORNBERG. “Arquitectura y Espacio”, Pag. 31.
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2.5.3 Marco Conceptual: Terminologia basica

Articulacion

Elementos que se inscriben en la percepcion de la forma visual, contribuyendo
a enriguecer el objeto de la experiencia estética, ademas de fortalecer su
estructura. El uso correcto de la articulacién contribuye notablemente al
resultado porque se puede generar una manifestacion intencionada y crear un

vinculo.8

Continuidad

Conjunto de partes que se funden en un todo y evoluciona en la armonia
alcanzada entre cada actividad. De esta forma, el deseo de continuidad no se
restringe a la idea de erigir algo explicito sino a un proceso que adquiere la
flexibilidad necesaria para el desarrollo del programa funcional.®

Percepcion

Es la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imagenes,
impresiones 0 sensaciones para conocer algo, obedece a
los estimulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, vista, olfato,

tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una realidad fisica del entorno.°

Volumetria

La expresion mas directa de la forma arquitecténica, considerada como la
cascara que contiene espacio y que es la nocibn comdn del trabajo
arquitectonico, la razon de ser o la meta final del disefio. Etimolégicamente se
deriva del latin forma, que significa figura exterior de los cuerpos. En el plano
de lo concreto, la forma arquitecténica puede definirse como el conjunto de

propiedades. !

8 Conceptos de Disefio en Arquitectura, Pag. 23
9 MARCELO GARDINETTI, Interaccién y continuidad, Pag. 49
10 KARA SAIMEN, El desarrollo potencial del estudiante, Pag. 135.

11 Diccionario visual de Arquitectura.
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Edificacién

Construcciones realizadas artificialmente por el ser humano con diversos pero
especificos propésitos. Las edificaciones son obras que disefia, planifica y
ejecuta el ser humano en diferentes espacios, tamafios y formas, en la

mayoria de los casos para habitarlas o usarlas como espacios de resguardo.'?

Espacio
Campo tridimensional donde los objetos y los acontecimientos se presentan y
guardan una posicion y direccién relativas: en especial, fragmento de campo

gue se segrega en determinadas circunstancias o con fines concretos.*?

2.5.4 Marco Histérico

La arquitectura, como arte, como ciencia, ha existido en la tierra desde
tiempos remotos y ha ido evolucionando con el paso de los afios de una
manera maravillosa. Las formas arquitectonicas, como las pictéricas o las
escultdricas, han constituido desde siempre un lenguaje que contiene la

posibilidad de transmitir mensajes.

Se han propuesto anteriormente analisis basado en la mera percepcion: Un
edificio es en todos sus aspectos un hecho del espiritu humano. Una
experiencia de los sentidos, de la vista y del sonido, tacto y calor, frio y
comportamiento muscular, asi como de los pensamientos y esfuerzos
resultantes. En definitiva, las formas tienen un determinado efecto psicolégico
sobre quien las contempla, efecto derivado de sus intrinsecas cualidades
expresivas: asi, la linea horizontal comunica estabilidad, la vertical es simbolo
de infinitud, de ascension; una voluta ascendente es alegre, mientras que si
por el contrario es descendente comunica tristeza; la linea recta significa

decision, fuerza, estabilidad, mientras que la curva indica dinamismo,

12 ALFREDO CISNERO PLAZOLA, Arquitectura Habitacional, Pag. 59

13 Diccionario visual de Arquitectura.
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flexibilidad; la forma cubica representa la integridad, el circulo comunica
equilibrio y dominio, mientras que la esfera y la semiesfera (cupulas)
representan la perfeccion. La elipse, por su parte, al contar con dos centros

comunica inquietud, inestabilidad.

2.6 Hipotesis a demostrar

La continuidad visual y espacial influye de manera eficiente en la articulacién

del interior y la volumetria de los edificios.

Es preciso indicar que el término eficiente hace referencia a la relacion entre los
recursos utilizados y los logros conseguidos; es decir que al aplicar relaciones
continuas se garantiza al maximo la conexibn de espacios, reduciendo
obstrucciones tanto visuales como espaciales, y que el grado de articulacion de la
volumetria de una edificacion depende justamente de que cada espacio se vea

como parte de un todo.
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3.1 Materiales

3.1.1 Recursos Humanos
- 01 asesor metodoldgico.

- 01 asesor de especialidad en Arquitectura.

3.1.2 Recursos Materiales
- Papel bond A-4
- Utiles de Escritorio.
- Folders
- CD’s

3.1.3 Recursos de Equipos
- Camara Fotogréfica

- Proyector Multimedia

3.1.4 Otros Recursos
- Transporte
- Impresion
- Fotocopias

- Varios e imprevistos

3.2 Metodologia

3.2.1 Poblacion y Muestra

Poblacion:

La presente investigacion cuenta con una poblacién finita, la cual esta
conformada por el nUmero de estudiantes matriculados en el ciclo 2014-1l en
los cursos de Taller VI, VII, VIII, IX y X de la Escuela Profesional de
Arquitectura, Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura de la UNSM. Es
preciso indicar que se eligid el tipo de poblacion, puesto que los ocupantes

de una edificacion son los principales protagonistas de la relacion Espacio-
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Hombre, y son ellos los que perciben la magnitud del grado de percepcion

gue se tiene de una edificacion.

Muestra:

24
37
19
15
14
109

Cuadro 3.1: Poblacion
Fuente: OCRA

La muestra se calculé aplicando la formula para el caso de una poblacién

finita que se detalla a continuacion:

Datos

N*Zﬂ n:q
#= -
W By

o

Tamano de la Muestra a calcular

Valor segun el grado de confiabilidad.
Se tomara un grado de confiabilidad del 95 %, para este grado de
confiabilidad la desviacién estandar es 1.96 (Segun tabla)

porcentaje que cuenta con las caracteristicas requeridas.

(1-P)

Asumiremos que el 70 % de la poblacion de alumnos, conoce los
términos arquitecténicos mencionados, necesarios para la
investigacion

Es decir p =70% = 0.7

Entonces q = 1-0.7 = 0.3
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d= Porcentaje de error esperado

Asumiremos un margen de error del 5%, es decir d = 0.05.

N = Poblacién

109 estudiantes.

Reemplazando valores en formula

n= 109(1.96)2(0.7)(0.3)
(0.05)2(109)+(1.96)2(0.7)(0.3)
n= 87.9342
1.0792
n= 81.48 =82 alumnos
Correccion
n= n < 0.1
N
n= 82 = 0.7523
109

Como 0.7523 > 0.1, se ajusta
n= n = 82 = 47 alumnos
1+n 1+0.7523
N

3.2.2 Sistema de Variables

e Variable Independiente (X):

Continuidad visual y espacial

e Variable Dependiente (Y):

Articulacion del interior y la volumetria de una edificacion.
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3.2.3 Disefio Experimental de la Investigacién

Tipo de Investigacion

El tipo de estudio que se desarroll6 en esta investigacion es la Descriptiva
la cual consiste en llegar a conocer las situaciones predominantes a través
de la descripcion, contribuyendo a la identificacion de las relaciones que

existen entre las dos variables.

Nivel de la Investigacion

Se establece el disefio No experimental o expost-facto en la que resulta
imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las
condiciones. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su

realidad, con la finalidad de obtener informacion para tomar una decision.

Esquema:

Donde:

M : Muestra con quien o en quien vamos a realizar el estudio.

O1 . Informacion relevante o de interés que recogemos de la muestra.

3.2.4 Disefio de Instrumentos

Instrumentos de recoleccién de datos.

Los métodos para recoleccion de datos que se utilizaron son los siguientes:

- Induccién:

E
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3.2.5

En esta etapa se realizd la exposicion de los principales conceptos
relacionados con la investigacion sin mencionar a los alumnos la finalidad
de ésta o la hipbtesis a comprobar.

- Ejercicios Practicos:
Se realizaron tres ejercicios que han permitido llevar a cabo la
investigacion.

- Formato de Encuesta:
El cuestionario utilizado para la encuesta pretende determinar la
importancia de la investigacion.

- Materializacion:
Materializar los distintos conceptos que se han ido analizando mediante el
desarrollo de una pequefia maqueta, para su anlisis.

- Registro de Informacion:
Se recogio toda informacion posible correspondiente a la investigacion.

- Registro de Apuntes de Observacion:
Se registrd todo lo necesario a través de la observacién directa hacia los

sujetos en estudio, para confirmar o constatar la informacion obtenida.

Procesamiento de Informacién

Los datos obtenidos mediante la aplicacion de las técnicas e instrumentos
antes mencionados; han sido incorporados a programas computarizados,
tales como los aplicativos de MS Office; y con precisiones porcentuales y
prelaciones u ordenamientos de mayor a menor, promedios, han sido
presentados como informaciones, en forma de: graficos, cuadros o
resumenes.

Respecto a las informaciones presentadas como graficos, cuadros o

resumenes, se han formulado apreciaciones objetivas.

Las apreciaciones resultantes del andlisis, directamente relacionadas con la

determinada hip6tesis se han usado como premisa para contrastar.
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4.1 RESULTADOS

RESULTADOS DE EJERCICIOS

1. A tu parecer: ¢Cuédl de las siguientes unidades volumétricas se relaciona en
mayor grado con los conceptos anteriormente expuestos?

Apreciacion: e

La prelacion de porcentajes es la ;0 S

siguiente: 50.00%
50.00%

¢71.79% se inclina por la opcion 1. %%

. . ., 30.00%
¢17.95% se inclina por la opcion 2.

20.00%
«10.26% se inclina por la opcion 3. il

0.00%
1 2 3

Fuente: Elaboracion propia

Registro de la encuesta aplicada

2. A tu parecer: ¢(Cudl de los tres elementos articuladores, relaciona de manera
mas Optima las unidades volumétricas que conecta?
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Apreciacion: i
La prelacion de porcentajes es la
SO
siguiente:
. . 40,008
¢ 25.64% se inclina por el elemento
30,008

conectorde 1y 2.
¢56.41% se inclina por el elemento  0.00%
conector de 2y 3. -
¢17.95% se inclina por el elemento

0.00%
conector de 3y 4.

15.64%

S6.41%

17.95%

1Y2

2¥3 3yd

Fuente: Elaboracién propia

Registro de la encuesta aplicada

Respecto a las fotografias mostradas: ¢Cual de las dos edificaciones, logra

articular de manera mas eficiente los espacios?

Apreciacién:

La prelacion de porcentajes es la siguiente:

¢ 64.10% se inclina por la opcion 1.

¢ 35.90% se inclina por la opcién 2.

T0.00%

G60.00%

50.00%

40.00%

I0.00%

20.00%

10.00%

0.00%

B64.10%

35.90%

1 2

Fuente: Elaboracién propia

Registro de la encuesta aplicada
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Apreciacion:

La prelacion de porcentajes es la siguiente:

¢ 84.62% se inclina por la opcién 1.

¢ 15.38% se inclina por la opcion 2.

Apreciacion:

La prelacion de porcentajes es la siguiente:

¢89.74% se inclina por la opcion 1.

¢10.26% se inclina por la opcion 2.

90.00%
BO.00%
T0.00%
&0.00%
50.00%
40.00%
30.00%
J0.00%
10.00%

0.00%

20.00%
B0.00%
T0.00%
&0.00%
R0.00%
40.00%
30.00%
20,005
10.00%

0.00%

84.6.2%

15.38%

1 2

Fuente: Elaboracion propia
Registro de la encuesta aplicada

99.74%

Fuente: Elaboracion propia

Registro de la encuesta aplicada
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La prelacion de porcentajes es la siguiente:

¢ 30.77% se inclina por la opcién 1.

©69.23% se inclina por la opcion 2.

Apreciacion:

La prelacion de porcentajes es la siguiente:

¢ 38.46% se inclina por la opcion 1.

¢61.54% se inclina por la opcion 2.

T0.00r%

BOLOOES

SO0

S0 005

30.00%

2000008

1000105

0.0

V0.0 %

B0.00 %

50,005

40.00%

S0, 0%

20.00%

10,008

0.00%

GO 23%

30.77%

| 2

Fuente: Elaboracion propia
Registro de la encuesta aplicada

| ﬁ

Fuente: Elaboracién propia

Registro de la encuesta aplicada
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RESULTADOS DE ENCUESTA
¢, Cual de las siguientes relaciones crees que prevalece para que una obra
arquitecténica cumpla su propadsito?
A. Forma - Funcion
B. Hombre — Espacio

C. Funcién — Confort

Apreciacion:

La prelacion de porcentajes es la ..

46.15%

siguiente: o
¢33.34% cree que prevalece la = o

opcion A.

20.51%

©46.15% cree que prevalece la o

opcion B. =
10, o {
¢20.51% cree que prevalece Ila 5.00% é
., 0,005
opcion C. A 3 C

Fuente: Elaboracion propia

Registro de la encuesta aplicada

¢De qué manera crees que se logra percibir mejor una edificacién?
A. Desde un punto cercano donde se puedan visualizar todos los volimenes
que lo conforman.
B. Mediante un recorrido por el espacio tanto interior como exterior.

C. Mediante la visualizacién de los planos del proyecto arquitectonico.

Apreciacién:

B0

La prelacibn de porcentajes es la

siguiente: 50.00%
«38.46% se inclind por la opcién A. 40,00% i
¢51.28% se inclind por la opcién B. 30.00%
¢10.26% se inclin por la opcién C. 20.00%

10, 265%
10,00

0.00%

A B .

Fuente: Elaboracién propia

Registro de la encuesta aplicada
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Si definimos la percepcion como la recreacion de la realidad adquiriendo
conciencia de ella a través de los estimulos recogidos por los sentidos. ¢Qué
es lo primero que percibes al ingresar a una edificacién?

A. La articulacién de los espacios internos.

B. Larelacion del interior y la volumetria de la edificacion.

C. Los detalles arquitectonicos.

Apreciacion: i ”f"

La prelacion de porcentajes es la ™"

siguiente: 40.00%

©58.98% se inclind por la opcion A. 0.00% 25.64%

¢ 25.64% se inclin6 por la opcion B. 20.00% 15.38%
¢15.38% se inclind por la opcion C. 10.00%

DL

Fuente: Elaboracion propia

Registro de la encuesta aplicada

En los ultimos afios las dimensiones de los vanos han aumentado a
comparacion de afios anteriores. ¢ Cudl crees que es larazon principal?

a. La apariencia que otorga a los volumenes.

b. Permite relacionar espacios y obtener iluminacion y ventilacion natural.

c. Otros.

Apreciacion:

B0LD0% 74365
La prelacion de porcentajes es la oo
siguiente: el
. L, .. S0.00%
¢15.38% se inclind por la opcién A.
A000%
¢ 74.36% se inclin6 por la opcion B. s
¢10.26% se inclino por la opcion C. 20.00% 0 -
1000 . .
L
i B. C.

Fuente: Elaboracion propia

Registro de la encuesta aplicada
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Si decimos que la articulacién adecuada de los espacios contribuye al
resultado final. ¢ Cudél crees que es el motivo principal?

A. Por la apariencia estética.

B. Por la armonia entre las partes.

C. Por el fortalecimiento de la estructura.

Apreciacion:
S0L00% BT
La prelacién de porcentajes es la
siguiente: 70.00%
. ., .z GOLD0
¢0.00% se inclino por la opcion A.
000
©89.74% se inclino por la opcién B. 40.00% |
¢ 10.26% se inclin6 por la opcién C. i
il 10.26%
1000 iﬁﬁ i
QLD
A B [

Fuente: Elaboracion propia

Registro de la encuesta aplicada

Al limitar el acceso fisico entre dos espacios contiguos ¢Crees que sigue

existiendo continuidad?

A. Si
B. No
Apreciacién: 54.00% 53 85%

La prelacion de porcentajes es la

siguiente: -

¢ 53.85% se inclind por la opcién A. i

¢46.15% se inclind por la opcion B. RELN
A6
240015

A0.00%

Fuente: Elaboracién propia

Registro de la encuesta aplicada
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¢,Crees que la continuidad visual y espacial actiia como elemento articulador

en una edificacion?

A. Si
B. No
Apreciacion: i
La prelacion de porcentajes es la  #0o%
A A B0
siguiente: ey
¢94.87% se inclind por la opcion A. o
50,007
¢5.13% se inclind por la opcion B. 80.00%
30.00r%
20.00r% :
oo =
0.0

A, B

Fuente: Elaboracion propia

Registro de la encuesta aplicada

¢Con qué frecuencia has escuchado hablar de la Continuidad Visual y

Espacial?
A. Mucho
B. Poco
C. Nada
Apreciacién: e
La prelacion de porcentajes es la oo o
siguiente: 50.00%
¢ 25.64% se inclind por la opcion A. 40.00%
¢64.10% se inclin6 por la opcion B. il iiess
« 10.26% se inclin6 por la opcion C. o =
10.00%
LD

Fuente: Elaboracion propia

Registro de la encuesta aplicada
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10.

¢,Has aplicado los conceptos de Continuidad Visual y Espacial en tus disefios

durante el desarrollo de tu formacién profesional como arquitecto?

A. S
B. A
C. N

Apreciac

La prelacibn de porcentajes es la

siguiente:
¢7.69% s
©902.31%
¢0.00% s

iempre
veces
unca

ion:

B0.00%

POLO0%

e inclind por la opcion A. i
se inclino por la opcioén B. : MT
e inclinod por la opcion C. 008
10.0013%

0LO0%

S000%

Fuente: Elaboracién propia

Registro de la encuesta aplicada

¢Podrias mencionar alguna edificacion en la ciudad de Tarapoto, la cual a tu

parecer ha tomado en cuenta por lo menos algunos de los conceptos

expuestos?

Se mencionaron las siguientes edificaciones:

Zona Administrativa FICA — UNSM.
Centro de Convenciones AQUA.
Instituto Amazonico.

Facultad de Ciencias Economicas
Facultad de Medicina UNSM

Local Central UNSM.

Cine Star

Hotel Tucan Suite
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11. ;Qué caracteristica/s habria que modificar de la edificacion mencionada

anteriormente, o de alguno de sus elementos constructivos, para mejorar la

percepcion que tienes de ella?

Se mencionaron las siguientes caracteristicas:

Mayor definicién de volimenes, Jerarquia.

Evitar volimenes muy pesados.

Mejorar la armonia entre las partes.

Relacion de la edificacion con el entorno.

Aprovechar de mejor manera la ubicacion de los voliumenes.
Mejorar la lectura de los espacios, ya que no se encuentran bien
definidos.

Uso de elementos que definan mejor el espacio.
Articulacion adecuada con todo el conjunto.

Evitar que en la facha se visualice un solo elemento plano.
Carencia de composicion.

La caida de los techos o cubiertas.

Uso de materiales que permitan mejor visualizacion de los espacios.
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5.1 ANALISIS

En este Capitulo se analizardn las distintas etapas en las que se desarroll6 la
investigacion con la finalidad de lograr el objetivo principal propuesto, explicar la
influencia de la continuidad visual y espacial en la articulacién del interior y la volumetria
de una edificacion.

Constituyéndose la investigacion en la capacidad de buscar, procesar y analizar
informacion procedente de fuentes diversas, en este caso se contd con la colaboracion
de los alumnos de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional
de San Martin, un total de 39 alumnos que representan a la muestra segun los calculos
antes mencionados.

El trabajo con alumnos se realiz6 en las aulas de la Universidad Nacional de San Matrtin,
Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura, teniendo indistintamente alumnos de entre los

Talleres de Disefio “VI"y “X”.

Las etapas desarrolladas fueron las siguientes:

1. Induccién

2. Ejercicios Practicos

3. Encuesta

4. Materializacion
1° ETAPA: INDUCCION
Se debe comprender y asumir que el acto de proyectar posee un caracter de
investigacion, de reflexion y de creacion de modo que desarrolle competencias
relacionadas con la resolucion de problemas de disefio de espacios arquitectonicos
manejando variables conceptuales, composicionales, funcionales, empleando logica

constructiva y metodologia elemental en el proceso de disefio.

IR

i

Fot. 5.1: Exposicién en las aulas de la Universidad Nacional de San Martin
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En por ello que en esta etapa se realizd la exposicion de los principales conceptos

relacionados con la investigacion sin mencionar a los alumnos la finalidad de ésta o la

hipotesis a comprobar.

Fot. 5.2 y 5.3: Exposicién en las aulas de la Universidad Nacional de San Martin

Utilizando el método de la Induccion, la intencidon era lograr que los alumnos como
colaboradores puedan alcanzar un principio o ideas claves que deriven l6gicamente de
datos o hechos particulares.

Estos datos fueron brindados por mi

CONTINUIDAD v
persona, para que consecuentemente, en
esta redaccion pueda procesar y analizar la a5
informacion para poder obtener resultados W
de acuerdo también a los datos

estadisticos con respecto a la percepcion

general del tema de cada uno de ellos
Fig 5.1: Portada

Los conceptos que se desarrollaron fueron los siguientes:

Articulacion de Espacios

greseeaneas Elementos Horizontales

Fig. 5.2 y 5.3: Elementos Horizontales
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2° ETAPA: EJERCICIOS PRACTICOS

Se entiende que el juicio de valor y la seleccion de elementos considerados
"significativos" hacen referencia a la asociacion que uno hace al relacionar o
transversalizar experiencias y conocimientos adquiridos.

Es por ello que en esta etapa, una vez terminada la induccion se realizaron tres ejercicios
gue han permitido llevar a cabo la investigacion, debemos considerar que tanto los
ejercicios como aquellas situaciones que el arquitecto aborda ain no son una realidad,
por tanto son las ideas las que se anticipan como verdaderas hipétesis materializadas
en proyectos.

Asi los elementos "significativos" elegidos se descomponen en "cuantitativos” (datos
duros, estadisticos, etc.) y cualitativos (forma, espacios, relaciones) que nos aproximan
a la realidad e interpretacion de ella para comprender significados o sentidos.

Es asi como se entregaron a los estudiantes las hojas con las preguntas

correspondientes a cada ejercicio:

EJERCICIO N° 1
FINALIDAD
Desarrollar una actitud de apertura para la interacciéon de una manera directa con la
materializacién de los conceptos mencionados y la interpretacion de acuerdo a la

percepcién recogida de los encuestados.

PROCESO
1. Se desarrollaron tres unidades volumétricas, cada una de ellas compuesta por la
articulacion de:

Un volumen sélido de 10 cm x 10 cm.

Un volumen transparente de 8 cm x 6 cm.
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COMPOSICION 1

Continuidad Visual y Espacial: Alta

Los volimenes se conectan

formando una unidad volumétrica.

FACTORES GENERADORES:

Volumen Sélido

El cubo ha sido sustraido,
dejando libre dos de sus lados
posteriores y actuando como
elemento principal al momento
de interactuar con el otro
volumen, ya que es el que lo
sostiene y envuelve en su
totalidad.

Volumen Transparente

Al tener el otro elemento libre,
mediante el volumen
transparente se puede

apreciar la apertura.

OBJETIVO:

Desarrollar el concepto de
Continuidad visual y espacial en
su totalidad, manteniendo
interaccion fisica entre ambos
espacios, sin interrumpir la
visualizacion de sus distintos

elementos.

Fig. 5.11: Isométrico

Fig. 5.12: Vista Frontal

Fig. 5.13: Vista Lateral
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COMPOSICION 2

Continuidad Visual y Espacial: Baja

Los volumenes se conectan
formando una unidad volumétrica,

sin transformar su forma inicial.

FACTORES GENERADORES:

Volumen Sélido
El cubo sigue manteniéndose
en su totalidad como el

volumen original.

Volumen Transparente

El volumen transparente se
intersecta, como si parte de
este estuviese dentro del
volumen soélido, dejando ver
Gnicamente el exterior del

volumen sélido.

OBJETIVO:

Desarrollar elementos donde la
continuidad visual y espacial se
encuentre interrumpida, con dos
volimenes que por mas que se
encuentren  conectados, no
permiten ver mas de lo que

directamente muestran.

—~—

Fig. 5.14: Isométrico

Fig. 5.15: Vista Frontal

Fig. 5.16: Vista Lateral
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COMPOSICION 3

Continuidad Visual y Espacial: Media

Los volumenes se conectan

formando una unidad volumétrica.

FACTORES GENERADORES:

Volumen Sélido

Tanto el frente como la vista
posterior tienen perforaciones
dejando ver el interior del
cubo, sosteniendo el volumen

transparente.

Volumen Transparente

El volumen transparente se
intersecta, permitiendo
visualizar el interior del cubo a

través de él.

OBJETIVO:

Desarrollar elementos donde la
continuidad visual y espacial
pueda percibirse, pero no en su
totalidad, si bien es cierto se
puede visualizar el interior y estar
conectados, no es posible ver lo

gue existe después del cubo.

Fig. 5.17: Isométrico

Fig. 5.18: Vista Frontal

Fig. 5.19: Vista Lateral
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2. Las tres composiciones se presentaron frente a los alumnos, la visualizacion fue

tanto fisica (maqueta) como virtual (3D) en las diapositivas.

e e R

Fig. 5.20: Visualizacion de la diapositiva

3. Cada una de las composiciones estaba enumerada, ubicada linealmente sin

ninguna distincion.

Fot. 5.5: Composiciones
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4. El alumno tenia que elegir la mas conveniente de acuerdo a la pregunta formulada:

A tu parecer: ¢Cual de las siguientes unidades volumétricas se relaciona en

mayor grado con los conceptos anteriormente expuestos? ¢Por qué?

Fig. 5.21: Volumenes a trabajar

ANALISIS DE RESULTADOS

De acuerdo a las interpretaciones de cada composicion, y los resultados

obtenidos, se puede apreciar lo siguiente:

Fig. 5.22: Opcién 1
e Un 71.79% claramente diferenciado de los demas se = o

inclind por la opcion 1, en cuanto a las razones por
las que eligieron esta opcion una de las mas
mencionadas fue que se lograba relacionar el interior

y exterior, logrando visualizar todos los elementos

que intervenian, es decir la percepcion que ellos tuvieron de esta
composicion fue la correcta de acuerdo a la interpretacion realizada
anteriormente, lo que demuestra la clara intencién de la unidad volumétrica.
e Un 17.95%, porcentaje inferior se inclin6 por la Fig. 5.23: Opcion 2
opcion 2, la que tenia un nivel de continuidad bajo,
la razon era porque el volumen podia verse como
uno solo, si bien es cierto que las tres composiciones

tienen esa finalidad, pero segun los conceptos

mencionados, éste era el que menos se acercaba al

tema.
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e Un 10.26% se incliné por la opcion 3, era la
opcion media, sin embargo los porcentajes
demuestran que qued6 por debajo de las
demas, la razén era que los volimenes no
variaban tanto, manteniéndose la lectura como

un todo.

Fig. 5.24: Opcién 3

Se puede decir entonces que existen altas probabilidades de reconocer los

elementos que son necesarios para llegar a un conjunto arquitecténico con las

caracteristicas adecuadas que se mencionaron indirectamente durante la

exposicion:

El cambio de nivel entre un espacio y su entorno es

de continuidad visual y espacial.

Las aberturas en los
planos del cerramiento de
un campo espacial
establecen las relaciones
visuales entre un espacioy

sus adyacentes.

Fig. 5.25: Aberturas

lo que condiciona el grado

Fig. 5.26: Cambio de Niveles
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1 se mantiene la
continuidad visual

y espacial.

2 continuidad visual:

media continuidad
espacial:

interrumpida.

3 continuidad visual
y espacial:

interrumpida.

Fig. 5.27: Grado de Continuidad Visual y Espacial
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EJERCICIO N° 2
FINALIDAD
Identificar la articulacion que actia de manera mas eficiente al conectar los
volimenes generados de acuerdo a la percepcibn que se tenga de las
composiciones y asi poder entender la importancia de la funcion que cumple cada

elemento en la arquitectura.

PROCESO
1. Se desarrollaron cuatro unidades volumétricas, cada una de ellas conectadas por

diferentes elementos, separados unos de otros a la misma distancia:

Cubosde 7.5cmx 7.5cm

Fig. 5.28: Cubo
2. Los cubos desarrollados se colocaron en forma lineal equidistantes, unidos por

elemento conectores, cuya intencidon era relacionar los volimenes entre si,
obteniendo tres tipos de elementos conectores los cuales se analizaran para

poder entender su grado de articulacion.

Separacion entre los cubos de 6.00 cm
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La relacién espacial que
existe entre ambos cubos
es indirecta, debido que el
elemento conector que
los une llega hasta el nivel
inferior para que pueda

recién conectarse.

La relacion espacial que
existe entre ambos cubos
es mucho mas directa ya
sea por la posicion del
elemento conector, la

altura, forma y distancia

El elemento conector
une la parte superior con
la inferior sin generar la
percepcién de que la
articulacion sea

necesariamente directa

COMPOSICION 1
Elemento Conector B (2y 3)

Fig. 5.30: Composicion 1

COMPOSICION 2
Elemento Conector A (1y 2)

Fig. 5.31: Composicion 2

COMPOSICION 3
Elemento Conector C (3y 4)

Fig. 5.32: Composicién 3
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3. De igual manera que el ejercicio anterior se presentaron frente a los alumnos, la

visualizacion tanto fisica (maqueta) como virtual (3D) en las diapositivas.

Fot. 5.6: Visualizacién de la maqueta realizada

N AR AFOCULANENY, BLATHINS O LS RAN GFTORS | AN BN RO A

Fot. 5.7: Visualizacion de la diapositiva

4. Cada una de los cubos estaba enumerado del 1 al 4, ubicados linealmente con

elementos conectores.

Fot. 5.8: Magueta Realizada.
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5. Elalumno tenia que elegir la mas conveniente de acuerdo a la pregunta formulada:
A tu parecer: ¢, Cual de los tres elementos articuladores, relaciona de manera

mas Optima las unidades volumétricas que conecta?

Fig. 5.33: Volumenes a trabajar

ANALISIS DE RESULTADOS
De acuerdo a las interpretaciones de cada composicion, y los resultados

obtenidos, se puede apreciar lo siguiente:

e 25.64% se inclind6 por el elemento

conector de 1 y 2, porque pareciera

gue se tratase de un solo volumen que

ha sido sustraido.

Fig. 5.34: Elemento Conectorde 1y 2

e 56.41% se incliné por el elemento

conector de 2 y 3, porque se percibe I I

la conexion directa a través del plano

o elemento horizontal. También se ' l

eligi6 por descarte ya que  Fig. 535 Elemento Conector de 2y 3
mencionaban que las otras dos opciones no eran tan accesibles como ésta.

e 17.95% se inclind por el elemento
conector de 3 y 4, debido a la
inclinacion del elemento conector,
relacionandolo también con una

rampa. Fig. 5.36: Elemento Conector de 3y 4
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Es asi que se logra también en un porcentaje menor que el ejercicio anterior que los

alumnos reconozcan o perciban el elemento mas Optimo teniendo en cuenta

caracteristicas mencionadas y las que se establecen en el siguiente esquema:

El factor esencial que da a un plano la capacidad de describir visualmente la

articulacion adecuada de espacios:

. SU PROPIA ALTURA
. LA ALTURA DE VISION

Fig. 5.37: Factores de determinacion

l .
UN PLANO
SEGUN SuU
ALTURA

DETERMINARA
LIMITES DE LA
SUPERFICIE,

PERO LA
IMPRESION DE
CERRAMIENTO
SERA MINIMA.

SI EL PLANO
LLEGA A LA
CINTURA DA
LA
SENSACION
DE ENCERRAR
ALGO, SIGUE
EXISTIENDO
CONTINUIDAD
VISUAL

AL ALCANZAR
LA ALTURA DE
VISION LA
PARTICION DE
ESTOS

ESPACIOS ES
PFRCFPTIBI F

EL PLANO
OBSTACULIZA
LA
CONTINUIDAD
VISUAL Y
ESPACIAL Y
POSEE UN
CLARO
SENTIDO DE
CERRAMIENTO
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EJERCICIO N° 3
FINALIDAD
Se pretende identificar los principales elementos que definen la continuidad visual y
espacial, mediante la presentacion de fotografias las mismas que seran analizadas

por los encuestados para su posterior analisis.

PROCESO
1. Se trabajaron 4 diapositivas con dos fotografias cada una, enumeradas del 1 al 2.

2. El alumno tenia que elegir la mas | '] TTILT n
conveniente de acuerdo a la pregunta . 1]
formulada:

Fot. 5.9: Presentacion de Diapositivas

Respecto a las fotografias mostradas: ¢ Cual de las dos edificaciones, logra

articular de manera mas eficiente los espacios?
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2
! Relacion directa con el exterior ! Los elementos que intentan delimitar los
; : i ambientes no se encuentran bien definidos
: Elementos que definen un espacio A
Ambientes separados con Unica relacién con el exterior
elementos semicerrados i —
Circulaciones Directas La circulaciéon se encuentra
: P interrumpida en distintos puntos
: Relacion directa entre ambientes
: i Los ambientes no se encuentran bien
Visualizacion perceptible i definidos.
: EE——
AP RS-
£ .

ANALISIS DE RESULTADOS:

¢64.10% se inclin6 por la opcién 1, como se puede apreciar representa a un
porcentaje mayor, por lo que es factible decir que se identificaron en esta
fotografia mayores elementos que logran articular de manera mas eficiente el

espacio.

¢35.90% se inclind por la opcién 2, donde se podria decir que si existen

elementos pero en menor importancia o resultado dentro de la arquitectura.




Visualizacion directa del exterior

Elementos que conectan distintos
volumenes

Circulaciones que conectan el interior
con la volumetria de la edificacién

Existen distintos elementos dispersos

No se logra definir el conjunto como

una unidad.

Visualizacioén del exterior

Los elementos puros son muy
pesados

Relacién directa entre ambientes

Articulaciéon de amos volimenes

ANALISIS DE RESULTADOS:

¢ 84.62%, porcentaje considerable, se inclin6 por la opcién 1, ya que se

Los distintos volimenes se articulan
sin jerarquizar elementos principales

que permitan mantener un orden

identificaron elementos que contribuyen a la articulacién de espacios.

¢ 15.38% se inclin6é por la opcién 2, es decir, son pocos los que creen que a '

comparacion de la otra imagen ésta ejemplifica mejor la articulacion adecuada

de los espacios.
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Circulacién que conecta el interior i i  Se visualiza un solo elemento, sin

con el exterior D ninguna interaccion con el resto.
Elementos que resaltan P
espacios o volimenes. i Elementos poco visibles que no se
P destacan

Se marcan o definen espacios

Visualizacién directa del exterior,| ;i Los ambientes se encuentran mas
mediante elementos transparentes | : : elaborados en la parte inferior
Relacion directa entre ambientes £ Visualizacién del exterior

ANALISIS DE RESULTADOS: :
©89.74% se inclind por la opcion 1, ya que la apreciacion de distintos
elementos en este caso es mucho mas evidente que la imagen con la
cual se compara.
¢10.26% se incliné por la opcién 2, es decir un porcentaje minimo eligié
esta opcién sin tener en cuenta los conceptos que se mencionaron
durante la exposicién, por lo que se puede decir que el analisis por parte

de ellos no fue el adecuado.




Volumen Sdlido que se destaca. i i Circulaciones exteriores que relacion el
i 1 interior con la volumetria de la edificacion

Perforaciones del volumen que i
permiten la visualizacion del exterior : :

i Volumen sélido con grandes
Elementos  verticales que : i perforaciones
articulan el espacio inferior del § i

iperior S

Grandes aberturas que permiten La circulacion también se define por
la relacion directa con el exterior escaleras.

Circulaciones lineales Relacién directa con el exterior

Relacion directa entre ambientes Se puede apreciar la edificacion como
i un todo.

ANALISIS DE RESULTADOS:

¢ 30.77% se inclind por la opcion 1, ya que se presentan también varios
elementos articuladores. :

©69.23% se inclind por la opcion 2, el cual representa a la mayoria,
logrando ellos identificar mayor cantidad de elementos que permitan
articular mejor la edificacion y leerlo como un todo. .
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3° ETAPA: ENCUESTA
La aplicaciéon de los conceptos basicos desarrollados en este nivel, se fundamentan en

el Pensamiento Analitico en arquitectura.

Entendiendo que el aprendizaje no es lineal sino mas bien guarda relacion con el

pensamiento complejo.

El "pensamiento analitico" se entiende como un modo de pensar que tiende a
descomponer situaciones complejas en sus partes constituyentes y la valorizacion de
estas identificando elementos significativos de los que no lo son, esto ultimo, a juicio de

quien desarrolla esta competencia.

FINALIDAD

Andlisis de los datos o resultados obtenidos mediante las preguntas formuladas.

PROCESO

Se entregaron las encuestas a los alumnos.

El desarrollo de las preguntas tuvo un tiempo aproximado de 30 min.

Los estudiantes podian realizar preguntas ante cualquier duda que se presentaba.
Las encuestas se devolvieron a mi persona.

AR T A

El andlisis de los resultados se realizd posteriormente.

Fot. 5.10 y 5.11: Entrega de Encuestas
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¢ Cual de las siguientes relaciones crees gue prevalece para que una obra
arquitectéonica cumpla su proposito?

A. Forma - Funcién

B. Hombre — Espacio

C. Funcion — Confort

ANALISIS DE RESULTADOS:
Las alternativas que prevalecen de acuerdo a la opinion de los estudiantes en su
mayoria son: HOMBRE-ESPACIO, FORMA-FUNCION.

e 33.34% cree que prevalece la opcién A. FORMA-FUNCION
La forma caracteriza a una edificacion, pero sin embargo es la funcion lo que
sefiala su utilidad y si cumple con su cometido, “Forma y Funcién deberian
ser uno”, en palabras del propio Frank Lloyd Wright, arquitecto icono de la

corriente.
17 SIGNIFICADO —l
FORMA l FUNCION
Aspectos mas Relacion entre lo
representativos que expresa y lo
que es
SIMBOLISMO=CONNOTACION LENGUAJE=SIGNOS

—> DISENO «—

Fig. 4.39: Forma-Funcion

e 46.15% cree que prevalece la opcion B. HOMBRE-ESPACIO

¢ "'??:'. 5?.&&9_“.; El arquitecto construye edificios que habitara el ser

A

Q humano y requiere, conocer todas las

% necesidades espaciales que tenemos para que

% | estos espacios, estén completos, “la posibilidad
/' deconcebir alaarquitectura como un proceso
permanente de reinterpretacion creativa,

T dvont sensible y racional, de nuestro habitar”.
Fig. 4.40: Hombre-Espacio
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e 20.51% cree que prevalece la opcion C. FUNCION-CONFORT

Entendemos el Confort como el conjunto de condiciones 6ptimas que deben
coincidir simultaneamente en un espacio publico para lograr su maximo
aprovechamiento o disfrute para una actividad y un momento concreto.

El Confort viene determinado por distintos factores: condicionantes térmicos,
escala, ocupacion del espacio, paisaje, percepcion de seguridad, condiciones
acusticas, calidad del aire, ergonomia,... Todos estos parametros estan
interconectados. La alteracion de uno de ellos repercute en la calidad de los

demas.

Es asi que puedo llegar a la siguiente conclusion, al hacer las reflexiones sobre el
espacio apunta que la referencia a esta condicién espacial no significa que el
hombre, asi como todo su cuerpo, llene un ambito determinado, que ocupe un
volumen, expresa mas, indica que el hombre esta circunscrito en su vida

siempre y necesariamente por un espacio que le rodea.

. Funcién — 1. Percepcion Espacial Localizacion de objetos
2. Memaoria Espacial Mapeo Cognitivo
3. Atencion Espacial Retencion e identificacion de
estimulos discriminantes
Operacién Espacial Rotacion mental del espacio
Espacio 5. Construccion Espacial Ensamble de partes fisicas e
hipotéticas

Cuadro 5.1: Localizacion de funciones cognitivo-espaciales

Fig. 5.41: Importancia

Asi entonces, el problema de dar satisfaccion a las necesidades espaciales estriba
en reconocer que cada persona y cada grupo social tienen una manera particular de
vivir y los espacios que proyecte un arquitecto deben ser la respuesta a sus
caracteristicas.

Es por esta razén que la actividad de composicion arquitectdnica requiere no
sOlo conocer los elementos de construccién de un edificio, sino también
requiere conocer las necesidades espaciales, manejarlas hasta lograr dar un

contenido a las propuestas compositivas.
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2.

¢De qué manera crees que se logra percibir mejor una edificacién?
A. Desde un punto cercano donde se puedan visualizar todos los volimenes
gue lo conforman.
B. Mediante un recorrido por el espacio tanto interior como exterior.

C. Mediante la visualizacion de los planos del proyecto arquitecténico.

ANALISIS DE RESULTADOS:

¢ 38.46% se inclind por la opcién A.
Si bien es cierto que se puede visualizar el conjunto, pero éste no es apreciado en
su totalidad, sin quedar totalmente definida la percepcién que se tiene de ésta y

analizar los distintos elementos que lo conforman.

Fig. 5.42: Percepcién de Volimenes

¢51.28% se inclind por la opcién B.
Cada situacion es descubierta en la experiencia dinamica del movimiento, la
experiencia del recorrido, la relacion del hombre con la arquitectura es un hecho
fundamentalmente perceptivo, la arquitectura se experimenta a través de la

totalidad de los sentidos, no solo por la vision.

Fig. 5.43: Recorrido Espacial
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Los recorridos se relacionan con los espacios que unen

Fig. 5.44: Pasar entre espacios

Pasar entre espacios
e Se conserva la integridad de cada espacio.
e La configuracion del recorrido es flexible.

e Para vincular el recorrido con los espacios es posible el empleo de otros

intermedios.

Fig. 5.45: Atravesar espacios

>L |

mag

T

Atravesar espacios

e Los espacios se pueden atravesar axialmente, oblicuamente o a lo largo de

uno de sus limites.

e Al cortar un espacio el recorrido crea otros residuales y una circulacion

interior.

Fig. 5.46: Terminar en un espacio

Terminar en un espacio
e La situacion del espacio determina el recorrido.
e Larelacion recorrido — espacio se utiliza para la aproximacion y el acceso

a espacios funcionales o simbolicamente preeminentes.
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El objetivo de lo anteriormente expuesto radica en que el primer propdsito es
disponer de un contenedor de actividades, recintos y espacios en donde la actividad
propiamente, se lleve a cabo de la mano de la integracion de lo interior y la

volumetria de una edificaciéon, por medio de la articulacion de ambos.

hETENE
RECOR AL, -
ﬂ.:lu_\_,__ﬂ_'h
\itAa VERTIML VAP Ho PN TAL-
PoREPRE, O Al (NTER eV

EEMP DTN  LIAENT & VADS
PERMENBLE

Fig. 5.47: Diferencias

¢ 10.26% se inclind por la opcion C.
En el marco de cualquier proyecto que el arquitecto desarrolla se propone definir
una arquitectura de referencia que pueda facilitar la visualizacion del conjunto
arquitectonico, con caracteristicas extensibles y modificables. Posteriormente
cuando se proyecta concretar estas ideas es donde en realidad se puede percibir

su con todos los sentidos.
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Si definimos la percepcion como la recreacién de la realidad adquiriendo
conciencia de ella a través de los estimulos recogidos por los sentidos. ¢Qué
es lo primero que percibes al ingresar a una edificacién?

A. La articulacién de los espacios.

B. La articulacion del interior y la volumetria de la edificacion.

C. Los detalles arquitectonicos.

ANALISIS DE RESULTADOS:

©58.98% se inclind por la opcién A.
Una articulacion, puede definirse como la unién entre dos o mas elementos, que
proporcionan a la estructura elasticidad y plasticidad, al ser ésta opcion elegida por
la mayoria es preciso indicar que muchas veces nos dejamos llevar sélo por el
espacio interior sin tener en cuenta consecuentemente su relacion con la volumetria

de la edificacion.

¢ 25.64% se inclind por la opcion B.
Articular es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. La integracion
recoge todos los elementos o aspectos de algo y lo incorporar al ente o a un
conjunto de organismos. La Integracion en la arquitectura busca una completa
relacion del espacio interior con la volumetria de la edificacion. Una dualidad que
se complementa mutuamente con las caracteristicas propias de cada
ambiente, de cada emplazamiento o de cada region.

Por ejemplo en el siguiente caso, se

puede apreciar la articulacion del

conjunto, el espacio Intermedio se

ESPACIO
INTERMEDIO

extiende al conjunto y barrio desde

el descalce del vacio volcado, que

cobra presencia en la integracion.

o
etencig,, E
eria

Fig. 5.48: Articulacion de espacios
¢ 15.38% se inclinod por la opcién C.

Se tratan de detalles que hacen que la vida sea mas emocionante y rica en

impresiones, pero nuestra percepcion debe ir mas alla de lo explicito.
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4. En los ultimos afios las dimensiones de las ventanas han aumentado a
comparaciéon de afios anteriores. ¢ Cudl crees que es larazon principal?
a. La apariencia que otorga a los volumenes.
b. Permite relacionar espacios y obtener iluminacion y ventilacion natural.

c. Otros.

ANALISIS DE RESULTADOS:

¢ 15.38% se inclind por la opcién A.
Considerando las condiciones implicitas e incidentes del lugar refiriéndose
reiteradamente a la no utilizacién premeditada los sistemas forzados de energia, Si
no a su uso acotado y determinado, ya que en el abuso de su utilizacion, han llevado
a la arquitectura a una falta de innovacion de su forma y funcion, limitandose a
valores estéticos, internacionales, homogéneos, esto facilitado por la iluminacién y
climatizacion artificial, sin permitir identificar una obra por su origen o situacion
geografica, como tampoco respetar el entorno y acotar nuestros disefios e

intervenciones a su manera.

¢ 74.36% se inclind por la opcién B.
Las ventanas y las puertas conectan el interior de una casa al exterior, proporcionan
ventilacion y la luz del dia, si bien es cierto son importantes elementos estéticos,
las ventanas y las puertas a menudo son el punto arquitectonico focal de los

disenos.

¢10.26% se inclind por la opcion C.

Entre otras opciones que se mencionaron se encuentra el confort ambiental
definiéndose dentro del rango de las condiciones ambientales consideradas
aceptables dentro de un espacio habitable en el que el ser humano tiene que

desarrollar sus actividades.

Estar bien informado de las tecnologias existentes, de las estrategias conocidas, en
congruencia con el entorno y sus capacidades, nos entregara siempre nuevas
motivaciones y conocimientos para el desarrollo tanto de una ventana como del
proyecto o la comunidad en que se esta situado, estos principios basicos son la base

del buen disefio.

| 72



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

Si decimos que la articulacion adecuada de los espacios contribuye al
resultado final. ¢ Cudl crees que es el motivo principal?

A. Por la apariencia estética.

B. Por la armonia entre las partes.

C. Por el fortalecimiento de la estructura.

ANALISIS DE RESULTADOS:
¢0.00% se inclind por la opcion A.
Ninguno de los alumnos se inclind por esta opcion, por lo que se puede decir que

su finalidad va mucho més alla de la simple apariencia estética.

©89.74% se inclin6 por la opcion B.

Las articulaciones espaciales funcionan como sistemas, por las relaciones que se
adquieren entre sus espacios, permitiéndoles a éstos unirse, enlazarse y/o
moverse, generalmente estos espacios servidos son interiores o0 exteriores; las
articulaciones también son auténomas ya que tienen la capacidad para ejecutar su
tarea sin la intervencion de otro sistema, por lo tanto, generan en su interior un
evento especial, en el cual el sujeto experimente sensaciones diferentes a las que
generan en €l los espacios de permanencia.

Se puede decir entonces que las articulaciones bien planteadas traen el proyecto
relacion y unidén espacial y autonomia, con la rigueza espacial que generan, se
experimenten sensaciones de dinamica, con elementos estaticos pero visualmente

moviles.

¢10.26% se inclind por la opcion C.
Esta opcion es una parte importante para el desarrollo del conjunto y su seguridad,
pero el resultado final intenta lograr un espacio adecuadamente articulado debe
tener un caracter dindAmico que le es conferido por un buen manejo de la

perspectiva, la luz, las formas, etc.
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Al limitar el acceso fisico entre dos espacios contiguos ¢Crees que sigue

existiendo continuidad?
A. Si
B. No

ANALISIS DE RESULTADOS:

¢53.85% se inclind por la opcién A.

Fig. 5.49: Visualizacion
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El hecho de limitar el acceso fisico no
significa que no siga existiendo
continuidad, es preciso entender que
la continuidad puede ser visual,
puede que no se tenga acceso, pero
si se facilitan vistas hacia el exterior,
establecen las relaciones visuales
entre la habitacién y los espacios
adyacentes, aun

se sigue

manteniendo la continuidad.
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Fig. 5.50: Tipologia
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Un aspecto importante en el disefio de esta obra, son las esporadicas ventanas que
perforan los muros. Las perforaciones son profundas, y con un angulo que permite
gue la luz entre de forma directa. Cada ventana ilumina de forma distinta debido a
su tamarfio, posicion en el muro y color del vidrio. La luz ingresa creando un patron
moteado, similar a lo que ocurre cuando se miran las estrellas. Gran parte de la
iluminacién del recinto, no se genera gracias a estas ventanas, si no a la separacion

de 10 cm entre el techo y el muro.
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El grado de continuidad espacial que existe entre el campo deprimido y el area

colindante deriva de la escala correspondiente a cada nivel.

1 El campo deprimido puede
ser una interrupcién
conservando su caracter de

parte integrante.

2 Debilitamiento de la
relacién visual con el entorno

espacial.

3 El campo deprimido es un
ambito libre y diferente en si

mismo.

Fig. 5.52: Grado de Continuidad Espacial

Silas condiciones de los cerramientos cambiaran, es decir generando aberturas,

se podria generar continuidad visual, manteniendo el ambiente su autonomia.

0
!

» (D

Fig. 5.53: Grado de Continuidad Visual

¢46.15% se inclind por la opcion B.

Al estar los porcentajes casi equitativos, se puede decir que es importante que los

alumnos sepan diferenciar bien los conceptos, esto lo demuestra el porcentaje

considerable que se inclind por esta opcién, sin analizar bien el contexto y

conceptos que se deben tener en cuenta.
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¢,Crees que la continuidad visual y espacial actia como elemento articulador

entre el interior y la volumetria de una edificacion?

A. Si

B. No

ANALISIS DE RESULTADOS:

¢ 94.87% se inclind por la opcién A.

La gran mayoria de alumnos opt6 por esta opcidn entre las principales razones se

mencionaron:

Relaciona ambientes segun la funcion que cumplen.

La capacidad visual nos permite evaluar los espacios como una unidad.
Se hace necesario su aplicacién para cumplir su funcion.

La integracion de voliumenes se vuelve optima.

Relacionar el interior con el exterior

Por la armonia que se genera entre ambas partes.

Permite que el hombre se sienta en un ambiente agradable.

Por lo tanto se han ido identificando las caracteristicas principales que definen la

continuidad visual y espacial como elemento articulador.

¢5.13% se inclind por la opcién B.

Un porcentaje muy bajo, representa a los que creen que la continuidad visual y

espacial no actia como elemento articulador, las razones no se fundamentan por

lo que se asume que este porcentaje no conoce bien los conceptos que definen la

continuidad visual y espacial.
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¢Con qué frecuencia has escuchado hablar de la Continuidad Visual y

Espacial?
A. Mucho
B. Poco
C. Nada

ANALISIS DE RESULTADOS:

¢ Se identificé que el 25.64% ha escuchado hablar muchas sobre la continuidad
visual y espacial, un 64.10% que representa a la mayoria lo ha escuchado pocas
veces y un 10.26% no ha escuchado hablar de los conceptos antes mencionados.

Los resultados demuestran que gran cantidad de alumnos han escuchado hablar
sobre la continuidad visual y espacial, ya sea en clases o por haber leido sobre ello,
los que dicen no haber escuchado nada al respecto, se puede asumir que lo
escucharon en algin momento y no se presto atencidn o con otros términos que adn

no relacionan en su totalidad.

¢,Has aplicado los conceptos de Continuidad Visual y Espacial en tus disefios

durante el desarrollo de tu formacion profesional como arquitecto?

A. Siempre
B. A veces
C. Nunca

ANALISIS DE RESULTADOS:
e El 7.69% siempre aplica de una u otra manera los conceptos de continuidad visual
y espacial, el 82.11% solo lo usa a veces y un 10.20% nunca lo ha usado.

Los resultados demuestran que al igual que en la anterior pregunta predomina que
a veces lo han aplicado y de igual manera los que nunca lo han hecho se puede
asumir gue inconscientemente se pudo hacerlo y que sélo los términos sean nuevos

para ellos.
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10. ¢Podrias mencionar alguna edificacion en la ciudad de Tarapoto, la cual a tu
parecer ha tomado en cuenta por lo menos algunos de los conceptos

expuestos?

Se mencionaron las siguientes edificaciones:
Fot. 5.12: Zona Administrativa FICA — UNSM. Fot. 5.13: Facultad de Medicina UNSM

Fot. 5.16: Instituto Amazdnico. Fot. 5.17: Cine Star




CAPITULO YV
ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS
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En esta pregunta se realizara también el ANALISIS DE CASOS de la realidad y que

mejor que tomando como referencia ejemplos de nuestra misma universidad:

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS
DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA U.N.S.M.
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Fig. 5.55: Segundo nivel

La infraestructura a pesar de haberse construido
recientemente se ha integrado muy bien con el
conjunto, permitiendo que los accesos sean factibles

desde cualquier punto de su entorno.
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PRIMER NIVEL

El foyer es un elemento importante en el
primer nivel, al ser Unico en su espacio se
destaca por su transparencia y porque

logra articular los demas elementos.

El nivel elevado también permite dar
realce al conjunto sin que el foyer pierda su
importancia ya que tiene un area libre que
lo rodea, incluso las barandas van

definiendo es espacio.

Los elementos verticales definen la
circulacion, permitiendo el ingreso desde el
exterior, asimismo el area cubierta de
policarbonato permite también definir la

circulacion.

Las circulaciones que rodean el conjunto
permiten integrarlo con el exterior o con las
circulaciones generales de la universidad,

permitiendo el acceso por distintos lugares.

El auditorio es el elemento principal por su
forma se define y diferencia logrando

destacar ante el resto del conjunto.

Fig. 5.56: Elevacién

o I il i

Fot. 5.20: Foyer

Fot. 5.23: Circulaqion§§
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SEGUNDO NIVEL
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Fig. 5.57: Pasadizerque une volumenes

Fot. 5.25: Escaleras

-

La escalera cumple un papel
muy importante al articular
los volumenes 'y tener

jerarquia.

A través de la escalera se
accede a un pasadizo que
articula ambos voliumenes
por la que se tiene también
acceso al ascensor que por
ahora no esta en

funcionamiento.

Los ambientes se encuentran
distribuidos de tal manera que
todos son percibidos

visualmente.
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Fig. 5.58: Elevacién 01

Fig. 5.60: Elevacion 03

Fig. 5.61: Elevacion 04
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION
ACADEMICA UNIVERSITARIA DE LA F.C.E.- DE LA UNSM

Circulacion

Edif. Existente
Edif. Nueva

En este caso se
puede apreciar la
integracion o el
hecho de lograr
articular algo nuevo y
diferente  con la
edificacion existente.

Igualmente se
articula con las vias
exteriores logrando
establecer una
continuidad no soélo
entre los volumenes
(nuevo y existente)
sino también con el
exterior o el espacio

gue rodea al conjunto

Fig. 5.62: Primer nivel
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Fig. 5.63: Segundo y Tercer nivel




La circulacién se define por elementos verticales y por

la cubierta de policarbonato para proteccion, teniendo

la misma imagen de las circulaciones principales de la

i BHEERE / \ 5 |
Fot. 5.28: Pasadizo Fot. 5.29: Ingreso

Se puede apreciar que la edificacion que ya existia y la continuacion o articulaciéon con

la edificacion nueva.

T La forma del volumen nuevo

destaca sin perder relacién con lo

existente, integrandolo

adecuadamente.

Los pasadizos que permiten la

circulaciéon y articulacion tienen

una terminacibn con elementos

ik
Tw_ et | R

Fig. 5.64: Elevacion 01

m=u , Que se unen al volumen inclinado.




g i g i
i

e L T .

Fot. 5.32, 5.33 y 5.34: Vistas de la Volumetria
La continuidad visual y espacial se manifiesta en gran medida, ya que se han identificado
distintos elementos que caracterizan adecuadamente esta posicion, demostrando que al
existir estos conceptos o aplicarlos la percepcion que se tiene de ellos se realce

adecuadamente.
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¢, Qué caracteristica/s habria que modificar de la edificacion mencionada

anteriormente, o de alguno de sus elementos constructivos, para mejorar la

percepcion que tienes de ella?

Se mencionaron las siguientes caracteristicas:

Mayor definicién de volimenes, Jerarquia.

Evitar volimenes muy pesados.

Mejorar la armonia entre las partes.

Relacion de la edificacion con el entorno.

Aprovechar de mejor manera la ubicacion de los voliumenes.
Mejorar la lectura de los espacios, ya que no se encuentran bien definidos.
Uso de elementos que definan mejor el espacio.
Articulacion adecuada con todo el conjunto.

Evitar que en la facha se visualice un solo elemento plano.
Carencia de composicion.

La caida de los techos o cubiertas.

Uso de materiales que permitan mejor visualizacion de los espacios.

De acuerdo a las respuestas mencionadas en general, cada una de ellas

apunta a las deficiencias que se tienen si no se logran cumplir con los

conceptos mencionados en la investigacion, lo que demostraria que ellos

manejan bastantes términos que muchas veces no se enfocan en un concepto

general que los contiene como es el caso de la continuidad visual y espacial,

simplemente mencionan las caracteristicas que se necesitan mejorar sin

saber el término que los engloba, lo que a su vez realza su importancia en el

arte de proyectar.
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4° ETAPA: MATERIALIZACION

Entender los pasos previos al desarrollo de las propuestas como son el levantamiento
del contexto que involucra el tema o probleméatica a abordar, es decir, el lugar, el
programa, la historia e idiosincrasia de los usuarios, mas los estudios de casos,
referentes, nos lleva a entender el Proyecto como una "Sintesis Interpretativa de la
realidad" , entendiendo la palabra "sintesis" no como una simplificacion sino mas bien
como una abstraccién, dado que por muchos aspectos del contexto o realidad que se
pretenda integrar al disefio, siempre habra una seleccion de algunos en desecho de
otros. Y es "Interpretativa” en tanto se requiere que una idea se apoye en las partes de
esta realidad que refuerzan la misma, dando cabida a un discurso argumentado que se

comunica a través del proyecto que da cuenta de los elementos seleccionados.

FINALIDAD
Materializar los distintos conceptos que se han ido analizando mediante el desarrollo

de una pequeiia maqueta.

PROCESO

1. Se presentdé ante los alumnos la
maqueta realizada.

2. Explicacion de los conceptos
materializados.

3. Preguntas por parte de los alumnos.

Fot. 5.35: Presentacion

Fot. 5.36 y 5.37: Explicacion.
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La materializacion de los conceptos se llevo a
cabo mediante la utilizacion de la cinta infinita,
como se le conoce comunmente, es un recurso
arquitecténico inspirado en la “Banda de
Moebius” el cual intenta generar mediante un
elemento fisico (Plano continuo) una mayor

integracion en la composicion arquitectonica.

En sintesis se busca
generar una

continuidad visual y

espacial en la
articulacion del
interior y la

volumetria, la razén de
ser es el espacio
resultante

consecuencia del objeto

formal, lo que Ila .
) Fot. 5.38: Vista 1
convierte en una
herramienta de disefio
arquitectonico. Un
recurso valido para el
proceso de busqueda
del espacio, objetivo
fundamental de Ia

arquitectura.

Fot. 5.39: Vista 2
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Entonces, una obra
arquitecténica cumple su
propdsito cuando puede
describirse y definirse por
si sola.

El campo visual y el
recorrido espacial como
aspectos fundamentales
para lograr una idénea
percepcion y articulacion
entre el interior y la
volumetria de una
edificacion, basandose

Fig. 5.68: Planta

en el modelo de relacion espacial mas frecuente, LA CONTINUIDAD.

Fig. 5.69: Perspectiva 01
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Fig. 5.71: Elevacion 01

Fig. 5.72: Elevacion 02

1l

Fig. 5.73: Elevacion 03

Fig. 5.74: Elevacion 4
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1.1 Seleccién de Alternativas

De acuerdo a los resultados obtenidos, se estructuran las siguientes alternativas
aplicando los conceptos de continuidad visual y espacial:

e Aplicar la Continuidad visual en el mayor grado posible, manteniendo la
interaccion fisica de espacios, sin interrumpir la visualizaciéon de sus distintos
elementos.

e Aplicar la Continuidad Espacial en el mayor grado posible, manteniendo la
interaccion fisica de los espacios, sin interrumpir la accesibilidad entre ellos,
garantizando fluidez entre los diferentes voliumenes.

e Priorizar la relacién Espacio — Hombre en el disefio de las edificaciones,
garantizando la percepcion fisica que se tiene de ellas.

¢ Relacionar los espacios de una edificacion, teniendo en cuenta que cada

elemento interno y externo forman parte del total de la volumetria.

1.2 Contrastaciéon de Hipotesis

Se realiza la contrastacion de la Hipotesis de investigacion planteada, de acuerdo

a las siguientes hipotesis:

H1 : Hipotesis del Investigador o Hipotesis Referencial:
La continuidad visual y espacial influye de manera eficiente en la articulacién

del interior y la volumetria de los edificios.

HO : Hipotesis Nula:

La continuidad visual y espacial no influye en la articulacion del interior y la
volumetria de los edificios.

Se realiza la siguiente contrastacion de Hipotesis en base a los resultados

obtenidos en la presente investigacion, en los siguientes aspectos:

e Se ha realizado un proceso deductivo durante la investigacion, aplicando la

materializacion de elementos para deducir conceptos abstractos, esto se hizo
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mediante la evaluacion realizada en la cual se obtuvieron los resultados
esperados conforme a H1.

e Se confrontdé experimentalmente, mediante la observacion, experimentacion y
cada método utilizado. En esta etapa fue primordial las caracteristicas del disefio
del estudio y de los instrumentos de recoleccion de datos que se aplicaron,

arrojando resultados esperados conforme a H1.

Por lo expuesto anteriormente se rechaza la hipétesis Nula HO y se acepta como
VERDADERA la Hipétesis del Investigador (H1) puesto que los resultados la
respaldan, quedando expuesta a un margen de error aceptable, conforme al estudio

realizado.
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6.1 CONCLUSIONES

e La aplicaciéon de la continuidad en el campo visual y el recorrido espacial
influye de manera eficiente en la articulacion del interior y la volumetria de
la edificacion puesto que al utilizar estos conceptos en el disefio se logran
disminuir las restricciones visuales y espaciales entre los volumenes.

e El grado de continuidad espacial y visual que se establece entre distintos
espacios se definira a partir de las caracteristicas del plano que los une o
los separa respectivamente.

e La relacion hombre-espacio, y las diferentes formas de percepcion que
existen respecto al tipo de visualizacién y recorrido espacial que se
emplea en un determinado conjunto de espacios es fundamental para
entender o saber si los resultados al proyectar fueron realmente
favorables.

e La informacion mas relevante de la investigacion, fue obtenida de los
Alumnos de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad
Nacional de San Martin, mediante los resultados en los test que se
realizaron.

e Los Alumnos evaluados, representan los ocupantes de una edificacion,
los mismos que observaron, analizaron y juzgaron los modelos mostrados
para determinar el grado de articulacion de volumenes respecto a
diferente modelos de continuidad visual y espacial.

e 71.79% de los alumnos optd por el modelo que presentaba mayor
continuidad visual.

e 56.41% de los alumnos optd por el modelo que presentaba mayor
continuidad espacial (conexion horizontal).

e 64.10 % de los alumnos han escuchado con poca frecuencia sobre los
términos de continuidad visual y espacial, y otro 10.26% asegura no
haberlos escuchado antes.

e Los elementos divisores pueden limitar el acceso tanto fisicamente como
visualmente a cada espacio, o también pueden reforzar su respectiva
identidad y fijar las diferencias entre cada uno de ellos.

e El modelo basico de disefio que articula de manera eficiente el interior y la

volumetria de una edificacion ha aplicado el concepto de continuidad del
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campo visual y espacial, el mismo que ha permitido mediante el andlisis
de resultados demostrar su eficiencia.

La idea del espacio es significativamente importante para entender la
evolucion de la arquitectura, en tal grado de avance se puede identificar
tres aspectos, el interior la volumetria de la edificacion y la relacién entre

ambos.

6.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda aplicar los conceptos de continuidad visual y espacial en
la etapa de disefio de las edificaciones, para que éstas maximicen la
percepcion que sus ocupantes tienen de ellas.

Se recomienda a los alumnos de Arquitectura, como futuros profesionales
encargados del rubro del disefio y la construccidén, afianzar sus
conocimientos sobre los tipos de relaciones espaciales, entre ellas la
continuidad visual y espacial.

Los materiales transparentes como el vidrio pueden ser usados como
elementos divisores de volimenes, de esta manera se garantiza un alto
grado de continuidad visual.

En un proyecto de construccion, se recomienda realizar un estudio y
analisis previo de la topografia del terreno donde antes de elaborar el
proyecto arquitectonico, de esta manera se tendrd conocimiento de los
desniveles que pueden existir entre espacios y las estructuras que
pueden proyectarse en ellos, garantizando de esta manera evitar
interrumpir al maximo la continuidad espacial.

Se recomienda realizar investigaciones sobre nuevos materiales,
elementos y sistemas de construccion que permitan maximizar el grado
de percepcion que se tiene de una edificacion, garantizando de esta
forma la armdnica relacion entre Hombre-Espacio.

En el analisis de una edificacion, los aspectos relativos a la percepcion
nos permiten acceder a una interesante informacién de como una
construccion funciona y qué implican sus distintos espacios, informacion

en directa relacién con los aspectos mas humanos y vivenciales de la
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arquitectura. Son unos analisis complementarios a los analisis formales,
ya que mientras estos nos permiten describir en el espacio y en el tiempo
una edificacién, los analisis de percepcién tratan de incidir en la relaciéon
existente entre el ser humano y la edificacion, entendiendo a la
arquitectura también como elemento fisico a experimentar y que ha sido

construido para propiciar ciertas percepciones.
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8.1ANEXOS

EJERCICIOS REALIZADOS

1. A tu parecer: ¢(Cudl de las siguientes unidades volumétricas se relaciona en

mayor grado con los conceptos anteriormente expuestos?

a. 1 ()
b. 2 ()
c. 3 ()
B 0] (0 |8 = PRSPPI

2. A tu parecer: ¢(Cudl de los tres elementos articuladores, relaciona de manera
mas 6ptima las unidades volumétricas que conecta?

Elemento conector de:

a. 1y2 ()
b. 2y3 ()
c. 3yd ()
B 0 (o [ 1= 37

3. Respecto a las fotografias mostradas: ¢Cual de las dos edificaciones, logra

articular de manera mas eficiente los espacios?

a. 1( ) 2( )
b. 1( ) 2( )
c. 1( ) 2( )
d 1( ) 2()
e. 1( ) 2()
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

GENERALIDADES - INFORMANTES
1.1. Sexo: a) Masculino ( ), b) Femenino ( )
1.2, Edad: .o
1.3. Tallerde Disefi0: .........ccovvvevinininnnn.

Para el desarrollo de mi investigaciébn necesito de su amable colaboracion, las
preguntas que siguen a continuacion no persiguen ningun fin evaluativo, ademas sus
repuestas serdn de caracter anénimo, por lo tanto le solicito contestar con la mayor

sinceridad posible. Muchas gracias.

INSTRUCCIONES
-Leer cuidadosamente cada una de las preguntas
-Margue con una (x) la alternativa que representa la mas adecuada segun su

criterio.

1. ¢Cual de las siguientes relaciones crees que prevalece para que una obra
arquitecténica cumpla su propadsito?
a. Forma - Funcion ()
b. Hombre — Espacio ( )

c. Funcion —Confort ()

2. ¢De qué manera crees que se logra percibir mejor una edificacion?
a. Desde un punto cercano donde se puedan visualizar todos los volumenes
gue lo conforman. ()
b. Mediante un recorrido por el espacio tanto interior como exterior. ()
c. Mediante la visualizacion de los planos del proyecto arquitectonico. ()
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Si definimos la percepcion como la recreacion de la realidad adquiriendo

conciencia de ella a través de los estimulos recogidos por los sentidos. ¢Qué

es lo primero que percibes al ingresar a una edificacién?
a. La articulacién de los espacios internos.

b. Larelacion del interior y la volumetria de la edificacion.

~ o~ o~
~— N~

c. Los detalles arquitectonicos.

En los ultimos afios las dimensiones de los vanos han aumentado a

comparaciéon de afios anteriores. ¢Cual crees que es larazén principal?

a. La apariencia que otorga a los volumenes. ()
b. Relacionar espacios y obtener iluminacién y ventilacion natural. ()
o3 O 1 0 1 PP

Si decimos que la articulacién adecuada de los espacios contribuye al
resultado final. ¢ Cudl crees que es el motivo principal?

a. Por la apariencia estética ()

b. Porla armonia entre las partes ()

c. Por el fortalecimiento de la estructura ()

Al limitar el acceso fisico entre dos espacios contiguos ¢Crees que sigue

existiendo continuidad?

a. Si ()
b. No ()
B 0 (0 [ 1= 3SR

¢ Crees que la continuidad visual y espacial actia como elemento articulador

en una edificacion?

a. Si ()
b. No ()
B 0] (0 [ U= TSR
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10.

11.

¢Con qué frecuencia has escuchado hablar de la Continuidad Visual y

Espacial?
a. Mucho (
b. Poco (
(

c. Nada

N N N

¢Has aplicado los conceptos de Continuidad Visual y Espacial en tus disefios

durante el desarrollo de tu formacién profesional como arquitecto?

a. Siempre ()
b. A veces ()
c. Nunca ()

¢ Podrias mencionar alguna edificacion en la ciudad de Tarapoto, la cual a tu
parecer ha tomado en cuenta por lo menos algunos de los conceptos
expuestos?

¢ Qué caracteristica/s habria que modificar de la edificacion mencionada
anteriormente, o de alguno de sus elementos constructivos, para mejorar la
percepcidn que tienes de ella?
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6.2.3 PROYECTO ARQUITECTONICO
Con el objetivo principal de explicar la influencia de la continuidad visual y espacial
se realizé la APLICACION DE LA INVESTIGACION, con el desarrollo del proyecto
arquitectonico denominado “RESIDENCIA UNIVERSITARIA PARA LA UNSM” el
cual se origina a partir del planteamiento de un disefio en el que se minimice la
interrupcién de la continuidad visual y espacial, aproximandonos a la articulacion

entre cada espacio y elemento disefado.

PLANTEAMIENTO URBANO
DELIMITACION DEL AREA

\

o

Fig. 6.1: Delimitacion del area

Actualmente se cuenta con un terreno ubicado en la AA.VV. Villa

m
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LOCALIZACION

Fisicamente se cuenta con un terreno de 42,941.55 m?, ubicado en AA.VV. Villa

universitaria en la cual se plantea la construccion de la residencia estudiantil.

D L, I L) BT D

== == e
e = g VR
—2e———— I P,

Fig. 6.2: Ubicacion

El terreno fue cedido a la UNSM, por lo que hoy en dia es el propietario legal, una
seccion del terreno ha sido utilizada en la actualidad como talleres de carpinteria y
existe un proyecto de estacionamiento para la universidad, que también ocupara

parte del terreno.

Es asi que la zona restante es la cual se utilizard para el desarrollo del proyecto en

la cual se realizara el respectivo emplazamiento.
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Vias principales delimitantes

Psje. El Paraiso

Se encuentra sin asfaltar,
sélo se encuentra
afirmado, sin  ningun
cuidado, es la via que

nos dirige o nos puede

llevar hacia el rio. + ..

Fot. 6.2: Psje. El Paraiso

Jr. Tiwinza
También se encuentra sin

encuentra afirmado, es la

|
|
|
|
|
|
|
:
|
asfaltar, sélo se !
|
:
i 1
via por la cual se tiene '
|

|

|

|

acceso al taller de la

Fot. 6.3: Jr. Tiwinza

Psje. Los Rubies

Es uno de los accesos
laterales que nos
trasladan hacia el

terreno.
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EQUIPAMIENTO URBANO EXISTENTE

Fig. 6.3: Equipamiento Urbano

Durante el recorrido de los alrededores se pudo apreciar lo siguiente:

Se cuenta con areas verdes que no tienen ningdn uso, pero si un gran valor
significativo, pero como no cuentan con tratamiento hasta la fecha no han cobrado

importancia, ya que no hay ningan plan que permita su desarrollo.

También encontramos una pequefa posta médica donde la atencion es por ciertas

horas durante el dia.
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1 ) Parque

N

Fot. 6.5: Vista del Parque

-~

V2 \) Parque

Fot. 6.6: Vista del Parque

PASREN
! 3 ) Posta Médica
N /

-~

Fot. 6.7: Vista de la Posta Médica

Es el &area verde mas
cercana al terreno, no ha
recibido ningan tratamiento

hasta la fecha.

Area aproximada:
954 m?

Es el &rea verde cercana al
pasaje que nos permite
ingresar al terreno, no ha
recibido ningun tratamiento

hasta la fecha.

Area aproximada:

360 m?2

Se encuentra en
Prolongacion Las
Esmeraldas

Area aproximada:
520 m?

b o o - - - - ———
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ACCESIBILIDAD

El acceso al proyecto es por
via terrestre, a través del Jr.
Alfonso Ugarte luego de
pasar por la via de
evitamiento a la altura de la
cuadra 19 por la derecha se
llega hasta el terreno
colindante con el rio cumbaza
es aqui donde se pretende la
construccion de la Residencia
Universitaria.

Siendo las vias principales el
Jr. Alfonso Ugarte y la Via de
Evitamiento.

Acceso ala Universidad
Leyenda

== == \/ia Principal

Via Secundaria

Fot. 6.8: Jr. Alfonso Ugarte Fot. 6.9: Via de Evitamiento Fot. 6.10: Via de acceso al Puente
Atumpampa
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TOPOGRAFIA

= §
Q
&

QNNraa sz Irvsvd

Fig. 6.5: Topografia
La topografia que presenta el terreno es relativamente plana, con pendientes leves

en ciertos tramos, existiendo una diferencia de 3.00 ml aproximadamente.
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PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO
CONSIDERACIONES Y CRITERIOS DE DISENO

Para el criterio principal del disefio arquitecténico, se realizara la aplicacion del
estudio realizado sobre el campo visual y el recorrido espacial como aspecto
fundamentales para lograr una idénea percepcion y articulacion entre el interior y la
volumetria de una edificacién, basdndose en el modelo de relacién espacial, LA
CONTINUIDAD, de esta manera, mediante el planteamiento de un disefio en el que
se minimice la interrupcion de la continuidad visual y espacial, se aproxime de la
mejor manera posible a optimizar la articulacion entre cada espacio y elemento

disefiado dentro del proyecto arquitecténico.

CONCEPCION ESPACIAL DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta el estudio realizado en el proyecto de investigacion se plantea

el concepto:

“CONTINUIDAD VISUAL Y ESPACIAL COMO ELEMENTO ARTICULADOR
ENTRE EL INTERIOR Y LA VOLUMETRIA DE LA EDIFICACION”.
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RESPUESTA ARQUITECTONICA A LAS CONDICIONANTES CLIMATICAS

Tipificacion:

Clima Calido humedo (Tropical hiumedo), de precipitacion de lluvioso a muy

lluvioso, abundante todo el afo.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS DE DISENO

Particls Arquitectontes Materiales y Masa Térmica Orlentacion Techos
PENDIENTE >
« ORIENTACION DEL EJE | pam, “UERO%
DEL EDIFICIO, ESTE | oot o
MATERIALES MASA TERMICA DESTE. o b
T ——" BAJA, TECHOS AISLANTES * ESPACIOS ORENTADOS |, pumepes
IMPEDIR =1 AL NORTE PROTEGIDOS
ESPACIOS ALTOS ¥ GRAN EXTERIORES
: ALMACEMAMIENTO DE LA DEL SOL.
VOLUMEN. PROTEGIDAS
ALTURS INTERIOR MINIMA RAREACICM TESAACA. o ARERTLRAS CONTRA LA
bl A EVITAR. CALENTAMENTO DE PROTEGIDAS  PARA | pomices
PAREDES ¥  PISOS EWTaR moRESO OE | ooUR
EXTERIORES S0L. =
« APROVECHAMENTO OE | gh DCoUANT
VIENTOS LOCALES ey -
ESCURRIDERAS

Nurminacion

Vanos y Parasoles

LEYENDA

mmﬂlm + Hma dugnton

Vientilacidn

&g fuboes Fasin
Colores y
Vegetacion Reflejancias

= WENTAMNLS

HORTE v SUR
* VENTANAS BAIAS

Awa  de|hea
s | Aral | Abeituie

de: Piso Hrea de Peo

1% usa oE

ORIENTADRS -

AL NORTE O SUR, |«

APROVECHAMIENT
O MAKIND DEL

VIENTO
DRIENTACION OUE
FERMITA "
VENTILACEON
CRRIZADA
TRATAR DE
UTILIZAR EL
EFECTO  VEMTURI
PARA FORIAR EL
EIRE CALIENTE
HaCih EL
EXTERICH

»  ARBOLES FRONDOSOS
Pl MRS
ENREDADERA

« CREAR SOMARLS ¥
ESPACIDS WVERDES

FARA  IMPEDIR LA
RaDIACION INDIRECTA

2

UG DE TONALIDAD
MATE

PIGCrE: MEDHGS
(4%
PAREDES. CLARAS
(B0%)

CELORASD: BLANCO
(T

Fig. 6.6: Recomendaciones Especificas de Disefio
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PROGRAMACION GENERAL
Todo proyecto arquitectdénico necesita areas acordes a la finalidad para lo cual
seran disefladas, por su propia naturaleza el programa puede dividirse en las

siguientes areas:

ZONA ADMINISTRATIVA
En ésta zona los ambientes son de uso exclusivo de la administracion. En
esta zona se desarrolla la direccién y control de la residencia estudiantil en su
conjunto.

Los ambientes a considerar son los siguientes:

ADMINISTRACION+ SS.HH.

SECRETARIA

ESPERA

RECURSOS ECONOMICOS

TOPICO

BATERIA SS.HH.

SALA DE REUNIONES

ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES
Es la zona que cuenta con ambientes que brindan servicios comunes a los
estudiantes dentro de la residencia. En esta zona si existe un control mas
eficaz, ya que es utilizado Unicamente por los residentes, aunque pueden
usarlas en ciertas ocasiones visitantes 0 amigos, previa autorizacion de las
autoridades de la residencia.

Los ambientes a considerar son los siguientes:

SALA DE ESTAR COMUN

SALA DE LECTURA COMUN

BATERIA SS.HH.

SALA DE INTERNET

SERV. DE TELEF.

COMEDOR

GIMNASIO

SUM
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LOSA POLIDEPORTIVA
ESTACIONAMIENTO MOTOS
ESTACIONAMIENTO AUTOS

ZONA SOCIAL
Es la zona donde se realiza las actividades socio- recreativo, donde pasan
tiempo libre los estudiantes y que contribuyen a las relaciones entre ellos que
vienen de distintos lugares.

Los ambientes a considerar son los siguientes:

AREAS DE INTERACCION SOCIAL

ZONA DE SERVICIOS GENERALES
Es la zona que se encarga de las actividades de mantenimiento del edificio.
En éstos ambientes no existe circulacién de residentes, Unicamente personal
de servicio autorizado y es controlado por el Jefe de Personal de Servicio.

Los ambientes a considerar son los siguientes:

DEPOS. GENERAL

ALMACEN

DEPOS. DE LIMPIEZA

CUARTO DE MAQUINAS.

CUARTO DE BASUR.

ZONA PRIVADA

Son usadas exclusivamente por los residentes y es en ésta zona donde si
estd completamente dividida el area de hombres y el area de mujeres, brinda
la comodidad para el descanso y estudio.

Los ambientes a considerar son los siguientes:

BLOQUE DE MUJERES
CONTROL + S.H.
ESTAR

KITCHENET
LAVANDERIA
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HABITACION DOBLE + S.H.
HABITACION TRIPLE + S.H.

BLOQUE DE VARONES
CONTROL + S.H.

ESTAR

KITCHENET

LAVANDERIA

HABITACION DOBLE + S.H.
HABITACION TRIPLE + S.H.

BLOQUE DE DOCENTES
ESTAR

KITCHENET

LAVANDERIA

HABITACION SIMPLE + S.H.

ACCESOS

La residencia de estudiantes contar4 con un acceso principal o general, el cual
sirve de ingreso para los estudiantes, personal administrativo y padres de familia,
asi como el ingreso al estacionamiento de vehiculos, asimismo se contara con un

ingreso segundario exclusivamente para los residentes.

CIRCULACIONES

Se asumira 30 % del total en areas de circulacion.

La circulacion principal recorrera desde el ingreso principal hasta el area de
control de la residencia. Por esta circulacion se accede a la zona administrativa,

social, servicios auxiliares y hacia la residencia.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL POR ZONAS

i

ZONA DE SERVICIOS
GENERALES

ZONA
ADMINISTRATIVA

S

ZONA DE SERVICIOS
- AUXILIARES

|

ZONA PRIVADA
MUIJERES

t ZONA PRIVADA

>

LEYENDA

RELACION ALTA

RELACION MEDIA

RELACION BAJA

1

ZONA SOCIAL

t

& DOCENTES

ZONA PRIVADA
HOMBRES

Fig. 6.8: Organigrama

DIAGRAMA GENERAL DE RELACIONES FUNCIONALES POR ZONAS

20848 ADMINIETRATIVA

ZOMA CE SERY. GENERALES:

2
1

ZOMA FRIVADA,

.,

>

ZOMA SOCLAL

'\\
3 z;:f“'f
1

LOMA OF SERY. ALXILIARES

1

Fig. 6.9: Diagrama

LEYT R,

ALTH ]
WA T
BALR 1

Se observa que las relaciones con mayor intensidad son la Zona Privada con la

Zona Social.

Las zonas que tiene nula relacién con las demas zonas son las Zonas de

Vivienda y Zona de Servicios Adicionales.

Finalmente la zona que guarda mayor relacion con las demas zonas es la Zona

de Administracion ya sea de formad

irecta o indirecta.
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CUADRO DE NECESIDADES

CUADRO DE NECESIDADES

AMBIENTE

ACTIVIDAD

MOBILIARIO Y EQUIPO

Silla, escritorio, archivo, computadora.

ADMINISTRACION+ SS.HH. ADMINISTRAR
11,1L,

SECRETARIA RECEPCION Y ATENCION Silla, escritorio, archivo, computadora.
ESPERA ESPERA Silla, mueble, mesa de centro

1 ZONA

ADMINISTRAT. | RECURSOS ECON. CONTABILILAD Silla, escritorio, archivo, computadora.
BATERIA SS.HH. ASEO AR il
Hombres: 1i, 1l
SALA DE REUNIONES REUNION Sillas, Mesa, Estante
TOPICO PRIMEROS AUXILIOS Camilla, escritorio, silla, estante,lavatorio
SALA DE ESTAR COMUN REUNION Muebles, mesas de centro
SALA DE LECTURA COMUN ESTUDIO Sillas, Mesas
SALA DE JUEGOS DISPERSION Juegos Varios, Sillas, Mesas
BATERIA SS.HH. ASEO Muijeres: 3i, 3l Hombres: 3i, 3I, 3u
ZONA DE Discap. c/u:li, 1l
2 SERVICIOS SALA DE INTERNET INFORMACION Sillas, mesas, computadoras.
AUXILIARES | SERV. DE TELEF. LLAMAR Teléfonos Publicos

COMEDOR ESTANCIA Y CONSUMO Mesas, Sillas, Cocineta.
GIMNASIO+SS.HH. EJERCITARSE Aparatos deportivos
SUM REALIZACION DE EVENTOS Sillas, Foyer,
LOSA DEPORTIVA PRACTICA DE DEPORTE Tribunas
ESTACIONAMIENTO
AUTOS
MOTOS ESTACIONAR

3 | ZONA SOCIAL | AREAS DE INTERACCION SOCIAL | DISPERSION Asientos, estar.

JEFATURA

DIRIGIR, ORDENAR

Escritorio, silla, archivo

DEPOS. GENERAL ALMACEN. HERRAMIENTAS Estante
ZONADE Al MACEN ELEMENTOS EXTRAS Estante
& ngﬁé/;e(/ill?;s DEPOS. DE LIMPIEZA ALMAC. DE EQUIP. DE LIMP. | Estante
CUARTO DE MAQUINAS CONTROL GENERAL Equipo Electrégeno
CUARTO DE BASUR. RECOL. DESPERDICIOS Dep6sitos de Basura
CONTROL + SS.HH. CONTROL Escritorio, silla, archivo. 11,1L,
ESTAR REUNION Muebles, mesas de centro, Televisor
COCINA PREPARACION DE ALIMENTOS | Cocina, Refrigerador, Lavatorio
LAVANDERIA LAVADO DE ROPA Lavaderos, lavadoras, secadoras,
estantes.
ZONA BLOQUE MUJERES
5 PRIVADA HABITACION DOBLE + S.H. DESCANSO Cama, velador, escritorio, silla. 11, 1L,1D
HABITACION TRIPLE + S.H. DESCANSO Cama, velador, escritorio, silla. 11, 1L,1D
BLOQUE VARONES
HABITACION DOBLE + S.H. DESCANSO Cama, velador, escritorio, silla. 11, 1L,1D
HABITACION TRIPLE + S.H. DESCANSO Cama, velador, escritorio, silla. 11, 1L,1D
BLOQUE DOCENTES
HABITACION SIMPLE + S.H. | DESCANSO | Cama, velador, escritorio, silla. 11, 1L,1D

Cuadro 6.1: Necesidades
Fuente: Elaboraciéon Propia
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PROGRAMACION ARQUITECTONICA

PROGRAMACION ARQUITECTONICA

CANTID.

No. AMBIENTE DE ANCHO | LARGO 'V'ZU'?\IOR SUBTOTAL PTOORT ’QCL)’\N"ZA
UNIDADES :
A ZONA ADMINISTRAT.
1 ';\g.'\"'ﬂ'k’\".'STRAC'ON" 1 4.43 5.83 25.83 25.83
2 | SECRETARIA 1 3.83 5.83 22.33 22.33
3 | ESPERA 1 478 6.36 30.40 30.40
4 | REC. ECONOMICOS 1 403 4.43 17.85 17.85 152.69
5 | BATERIA SS.HH. 1 2.10 2.40 5.04 5.04
6 | SALA DE REUNIONES 1 5.82 6.44 37.48 37.48
7 | TOPICO 1 3.30 417 13.76 13.76
SUBTOTAL ZONA ADMINISTRATIVA 152.69
30% CIRCULACION Y MURO 45.81

TOTAL (m2) 198.50

Cuadro 6.2;: Zona Administrativa
Fuente: Elaboracién Propia

PROGRAMACION ARQUITECTONICA

No. AMBIENTE ““DE° | ancHo | LARGO l')":”%ag SUBTOTAL PT(%T%WA
UNIDADES
B ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES
1 | SALA DE ESTAR COMUN 2 6.36 8.36 53.17 106.34
2 ggli\;lB\UN DE HESUEIRA 2 9.60 13.20 126.72 253.44
3 | SALA DE USOS MUL. 1 9.07 13.54 122.81 122.81
4 | BATERIA SS.HH. 1 4.85 8.19 39.72 39.72
5 | SALA DE COMPUTO 2 12.36 13.67 168.96 337.92
6 | SERV. DE TELEF. 1 1.30 4.48 5.82 5.82
7 | COMEDOR 1 10.20 14.69 149.84 149.84 2269.63
8 | GIMNASIO 1 5.70 15.00 85.50 85.50
9 |sum 2 9.47 11.10 105.12 210.23
10 | LOSA DEPORTIVA 1 19.00 32.00 608.00 608.00
ESTACIONAMIENTO
11 | auTOS 20 2.50 5.00 12.50 250.00
12 | moTOS 50 1.00 2.00 2.00 100.00
SUBTOTAL ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES 2269.63
30% CIRCULACION Y MURO 680.88
TOTAL (m2) | 205051 |

Cuadro 6.3: Zona de Servicios Auxiliares
Fuente: Elaboracion Propia
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TONICA

AMBIENTE CANTID ANCHO | LARGO L'\J",fupDaFé SUBTOTAL PTOORTQ(L)WA
UNIDADES
C ZONA SOCIAL
aners DE INTERACCION 1 13.39 13.39 180.00 180.00 180.00
SUBTOTAL ZONA SOCIAL 180.00
0% CIRCULACION Y MURO 54 00
Cuadro 6.4: Zona Social
Fuente: Elaboracién Propia
PROGRAMACION ARQUITECTONICA
No AMBIENTE “De | ancho | Larco | MPOR |qigrora | TOTALME
UNIDADES
D ZONA DE SERVICIOS GENERALES
1 | JEFATURA 1 3.83 5.83 22.33 22.33
2 | DEPOS. GENERAL 1 5.41 8.97 48.53 48.53
3 | ALMACEN 2 5.39 5.41 29.16 58.32 183.92
4 | DEPOS. DE LIMPIEZA 2 2.50 3.00 7.50 15.00
5 | CUARTO DE MAQUINAS 1 2.35 5.00 11.75 11.75
6 | CUARTO DE BASUR. 2 2.54 5.5l 14.00 27.99
SUBTOTAL ZONA DE SERVICIOS GENERALES 183.92
30% CIRCULACION Y MURO 55.18

TOTAL (m2)

239.09 |

Cuadro 6.5: Zona de SerV|C|os Generales
Fuente: Elaboracion Propia

PROGRAMACION ARQUITECTONICA

CANTID.

2 2
No. AMBIENTE DE ANCHO LARGO B/INIPD%RD SUBTOTAL P-I-OOF;I-QEI\IGA
UNIDADES
E ZONA PRIVADA
1 | CONTROL + SS.HH. 3 2.78 3.75 10.43 231.21
2 | SALA 3 4.78 6.36 30.40 91.20
3 | LAVANDERIA 3 7.00 11.01 77.07 154.14
BLOQUE MUJERES
4 HABITACION DOBLE +
S.H. 22 4.00 5.00 20.00 440.00
5 HABITACION TRIPLE +
S.H. 8 4.70 6.80 31.96 255.68 1952.03
BLOQUE VARONES
9 HABITACION DOBLE +
S.H. 26 4.00 5.00 20.00 520.00
10 HABITACION TRIPLE +
S.H. 5 4.70 6.80 31.96 159.80
BLOQUE DOCENTES
11 HABITACION SIMPLE +
S.H. 5 4.00 5.00 20.00 100.00
SUBTOTAL ZONA PRIVADA 1952.03
30% CIRCULACION Y MURO 585.61
TOTAL (m2) ‘ 2537.64 ‘

Cuadro 6.6: Zona Privada

Fuente: Elaboracion Propia
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CUADRO RESUMEN DE PROGRAMACION ARQUITECTONICA POR ZONAS

DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL UNSM

RESUMEN DE AREAS PROYECTADAS SEGUN ZONAS

AREA | PORCENTAJE
ZONA
M2 %
ZONA ADMINISTRATIVA 198.50 3.22%
ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES 2950.51 47.90%
ZONA SOCIAL 234.00 3.80%
ZONA DE SERVICIOS GENERALES 239.09 3.88%
ZONA PRIVADA 2537.64 41.20%
TOTAL \ 6159.74 100%

Cuadro 6.7: Resumen de Programacién Arquitectonica
Fuente: Elaboracion Propia
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ANALISIS
ORGANIZACION ESPACIAL
Son distintos los modos en que podemos disponer y organizar un espacio, en este caso

se ha tenido en cuenta lo siguiente:

Organizaciéon agrupada

LEYENDA

1 Eje principal

2y3 Ejes secundarios

Fig. 6.10: Agrupacion a lo largo de un recorrido o eje principal.

El conjunto de espacios
comparte un rango visual
comun, la existencia de un
eje principal que ordena y
agrupa todos los elementos,
Los espacios en la
composiciéon pueden diferir
en dimensiones o en funcion,

pero logran la interrelacion

ZONA ADMINISTRATIVA

por proximidad y por un

ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES

ZONA DE SERVICIOS GENERALES

elemento visual, como es el

eje principal.

Fig. 6.11: Zonificacion en base al eje principal
La composicion no proviene de una idea rigida y por consiguiente es flexible y admite

desarrollarse sin que se altere su naturaleza.
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La ausencia de un lugar determinado que sea intrinsecamente relevante obliga a que
su importancia se articule por su tamafio, forma y ubicacion mas alta considerando las

plataformas o niveles del terreno.

Fig. 6.12: Vista general del proyecto

Ubicacion del Ingreso Principal

Fig. 6.13: Topografia

Fig. 6.14: Fachada Principal
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Fig. 6.16: Vista lateral 2

Fig. 6.17: Ingreso Principal
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La eleccion del tipo de organizacion ha dependido de distintos factores como el
programa, proximidades funcionales, exigencias dimensionales, clasificaciones

jerarquicas de los espacios, exigencias de accesos, etc.

Fig. 6.18: Comedor

Fig. 6.20: Anfiteatro
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En la Zona Privada se han articulado de forma axial los espacios para reforzar y
unificar los componente de la organizacion teniendo en cuenta también que cumplen

una misma funcion, de esta manera ayudar a que se articule la importancia de un

espacio o el conjunto de ellos que integran la.ogganizacion.

Fig. 6.21: Distribucién Zona Privada
LEYENDA

1 Blogue de Mujeres

Las funciones que cumplen son analogas y por lo tanto
Blogue de Varones

pueden reunirse, segun una agrupacion funcional, exige 3 Blogue de Docentes

cierta segregacion para lograr intimidad.

Fig. 6.22: Vista Lateral del Bloque de Varones




Fig. 6.24: Ingreso Principal Blogue de Docentes

SN L

Fig. 6.25: Ingreso Principal Blogue de Mujeres
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RELACIONES ESPACIALES
ESPACIOS CONTIGUOS

La continuidad ha permitido wuna clara
identificacion de los espacios y que éstos
respondan del modo idéneo a las exigencias
funcionales y simbdlicas.

Fig. 6.27: Vistas generales del proyecto




El plano divisor:

Limita el acceso fisico y visual
entre dos espacios contiguos, se
refuerza su respectiva identidad y
fija sus diferencias.

Fig. 6.28: Planos Limitantes

Se presenta como un plano
aislado en un simple volumen
espacial.

Fig. 6.29: Planos Aislados

Se define por una fila de
columnas que posibilitan un
alto grado de continuidad
visual y espacial entre ambos
espacios.

~-:ITL'..',:;"‘"

Fig. 6.30: Elementos continuos
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Insinuacion leve por medio de
un cambio de nivel o
articulacion superficial

Fig. 6.31: Cambio de Niveles

ESPACIOS VINCULADOS POR OTRO COMUN

Dos espacios a los que separa cierta distincion
pueden enlazarse o relacionarse entre si con el uso
de un tercer espacio, el cual actia de intermediario,
el espacio intermedio difiere de los dos restantes
en forma y orientacion, para asi manifestar su
funcién de enlace.

Fig. 6.32: Elemento Conector

El espacio intermedio asume una forma lineal para enlazar dos espacios distantes uno
del otro.
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Fig. 6.33: Vistas Elemento Conector
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ELEMENTOS DEFINIDORES

PLANO PREDOMINANTE

Definicion del volumen espacial situado entre él mismo y el terreno.

Fig. 6.34: Hall Principal PLANO BASE DEPRIMIDO

Superficies verticales para definir el
volumen espacial.

Fig. 6.35: Anfiteatro

PLANO BASE ELEVADO

Superficies  verticales que refuerzan la
separacion visual entre su campo y el terreno.

Fig. 6.36: Comedor/Vista Lateral
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6.2.3 PROYECTO ARQUITECTONICO
Con el objetivo principal de explicar la influencia de la continuidad visual y espacial
se realizé la APLICACION DE LA INVESTIGACION, con el desarrollo del proyecto
arquitectonico denominado “RESIDENCIA UNIVERSITARIA PARA LA UNSM” el
cual se origina a partir del planteamiento de un disefio en el que se minimice la
interrupcién de la continuidad visual y espacial, aproximandonos a la articulacion

entre cada espacio y elemento disefado.

PLANTEAMIENTO URBANO
DELIMITACION DEL AREA

\

o

Fig. 6.1: Delimitacion del area

Actualmente se cuenta con un terreno ubicado en la AA.VV. Villa

m
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Universitaria con una extension de 42,941.55 m2

Fot. 6.1: Vistas del terreno
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LOCALIZACION

Fisicamente se cuenta con un terreno de 42,941.55 m?, ubicado en AA.VV. Villa

universitaria en la cual se plantea la construccion de la residencia estudiantil.

D L, I L) BT D

== == e
e = g VR
—2e———— I P,

Fig. 6.2: Ubicacion

El terreno fue cedido a la UNSM, por lo que hoy en dia es el propietario legal, una
seccion del terreno ha sido utilizada en la actualidad como talleres de carpinteria y
existe un proyecto de estacionamiento para la universidad, que también ocupara

parte del terreno.

Es asi que la zona restante es la cual se utilizard para el desarrollo del proyecto en

la cual se realizara el respectivo emplazamiento.
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Vias principales delimitantes

Psje. El Paraiso

Se encuentra sin asfaltar,
sélo se encuentra
afirmado, sin  ningun
cuidado, es la via que

nos dirige o nos puede

llevar hacia el rio. + ..

Fot. 6.2: Psje. El Paraiso

Jr. Tiwinza
También se encuentra sin

encuentra afirmado, es la

|
|
|
|
|
|
|
:
|
asfaltar, sélo se !
|
:
i 1
via por la cual se tiene '
|

|

|

|

acceso al taller de la

Fot. 6.3: Jr. Tiwinza

Psje. Los Rubies

Es uno de los accesos
laterales que nos
trasladan hacia el

terreno.
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EQUIPAMIENTO URBANO EXISTENTE

Fig. 6.3: Equipamiento Urbano

Durante el recorrido de los alrededores se pudo apreciar lo siguiente:

Se cuenta con areas verdes que no tienen ningdn uso, pero si un gran valor
significativo, pero como no cuentan con tratamiento hasta la fecha no han cobrado

importancia, ya que no hay ningan plan que permita su desarrollo.

También encontramos una pequefa posta médica donde la atencion es por ciertas

horas durante el dia.
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’ \
1 ) Parque

N

Fot. 6.5: Vista del Parque

-~

V2 \) Parque

Fot. 6.6: Vista del Parque

PASREN
! 3 ) Posta Médica
N /

-~

Fot. 6.7: Vista de la Posta Médica

Es el &area verde mas
cercana al terreno, no ha
recibido ningan tratamiento

hasta la fecha.

Area aproximada:
954 m?

Es el &rea verde cercana al
pasaje que nos permite
ingresar al terreno, no ha
recibido ningun tratamiento

hasta la fecha.

Area aproximada:

360 m?2

Se encuentra en
Prolongacion Las
Esmeraldas

Area aproximada:
520 m?

b o o - - - - ———
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ACCESIBILIDAD

El acceso al proyecto es por
via terrestre, a través del Jr.
Alfonso Ugarte luego de
pasar por la via de
evitamiento a la altura de la
cuadra 19 por la derecha se
llega hasta el terreno
colindante con el rio cumbaza
es aqui donde se pretende la
construccion de la Residencia
Universitaria.

Siendo las vias principales el
Jr. Alfonso Ugarte y la Via de
Evitamiento.

Acceso ala Universidad
Leyenda

== == \/ia Principal

Via Secundaria

Fot. 6.8: Jr. Alfonso Ugarte Fot. 6.9: Via de Evitamiento Fot. 6.10: Via de acceso al Puente
Atumpampa
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TOPOGRAFIA

= §
Q
&

QNNraa sz Irvsvd

Fig. 6.5: Topografia
La topografia que presenta el terreno es relativamente plana, con pendientes leves

en ciertos tramos, existiendo una diferencia de 3.00 ml aproximadamente.
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PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO
CONSIDERACIONES Y CRITERIOS DE DISENO

Para el criterio principal del disefio arquitecténico, se realizara la aplicacion del
estudio realizado sobre el campo visual y el recorrido espacial como aspecto
fundamentales para lograr una idénea percepcion y articulacion entre el interior y la
volumetria de una edificacién, basdndose en el modelo de relacién espacial, LA
CONTINUIDAD, de esta manera, mediante el planteamiento de un disefio en el que
se minimice la interrupcion de la continuidad visual y espacial, se aproxime de la
mejor manera posible a optimizar la articulacion entre cada espacio y elemento

disefiado dentro del proyecto arquitecténico.

CONCEPCION ESPACIAL DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta el estudio realizado en el proyecto de investigacion se plantea

el concepto:

“CONTINUIDAD VISUAL Y ESPACIAL COMO ELEMENTO ARTICULADOR
ENTRE EL INTERIOR Y LA VOLUMETRIA DE LA EDIFICACION”.
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RESPUESTA ARQUITECTONICA A LAS CONDICIONANTES CLIMATICAS

Tipificacion:

Clima Calido humedo (Tropical hiumedo), de precipitacion de lluvioso a muy

lluvioso, abundante todo el afo.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS DE DISENO

Particls Arquitectontes Materiales y Masa Térmica Orlentacion Techos
PENDIENTE >
« ORIENTACION DEL EJE | pam, “UERO%
DEL EDIFICIO, ESTE | oot o
MATERIALES MASA TERMICA DESTE. o b
T ——" BAJA, TECHOS AISLANTES * ESPACIOS ORENTADOS |, pumepes
IMPEDIR =1 AL NORTE PROTEGIDOS
ESPACIOS ALTOS ¥ GRAN EXTERIORES
: ALMACEMAMIENTO DE LA DEL SOL.
VOLUMEN. PROTEGIDAS
ALTURS INTERIOR MINIMA RAREACICM TESAACA. o ARERTLRAS CONTRA LA
bl A EVITAR. CALENTAMENTO DE PROTEGIDAS  PARA | pomices
PAREDES ¥  PISOS EWTaR moRESO OE | ooUR
EXTERIORES S0L. =
« APROVECHAMENTO OE | gh DCoUANT
VIENTOS LOCALES ey -
ESCURRIDERAS

Nurminacion

Vanos y Parasoles

LEYENDA

mmﬂlm + Hma dugnton

Vientilacidn

&g fuboes Fasin
Colores y
Vegetacion Reflejancias

= WENTAMNLS

HORTE v SUR
* VENTANAS BAIAS

Awa  de|hea
s | Aral | Abeituie

de: Piso Hrea de Peo

1% usa oE

ORIENTADRS -

AL NORTE O SUR, |«

APROVECHAMIENT
O MAKIND DEL

VIENTO
DRIENTACION OUE
FERMITA "
VENTILACEON
CRRIZADA
TRATAR DE
UTILIZAR EL
EFECTO  VEMTURI
PARA FORIAR EL
EIRE CALIENTE
HaCih EL
EXTERICH

»  ARBOLES FRONDOSOS
Pl MRS
ENREDADERA

« CREAR SOMARLS ¥
ESPACIDS WVERDES

FARA  IMPEDIR LA
RaDIACION INDIRECTA

2

UG DE TONALIDAD
MATE

PIGCrE: MEDHGS
(4%
PAREDES. CLARAS
(B0%)

CELORASD: BLANCO
(T

Fig. 6.6: Recomendaciones Especificas de Disefio
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PROGRAMACION GENERAL
Todo proyecto arquitectdénico necesita areas acordes a la finalidad para lo cual
seran disefladas, por su propia naturaleza el programa puede dividirse en las

siguientes areas:

ZONA ADMINISTRATIVA
En ésta zona los ambientes son de uso exclusivo de la administracion. En
esta zona se desarrolla la direccién y control de la residencia estudiantil en su
conjunto.

Los ambientes a considerar son los siguientes:

ADMINISTRACION+ SS.HH.

SECRETARIA

ESPERA

RECURSOS ECONOMICOS

TOPICO

BATERIA SS.HH.

SALA DE REUNIONES

ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES
Es la zona que cuenta con ambientes que brindan servicios comunes a los
estudiantes dentro de la residencia. En esta zona si existe un control mas
eficaz, ya que es utilizado Unicamente por los residentes, aunque pueden
usarlas en ciertas ocasiones visitantes 0 amigos, previa autorizacion de las
autoridades de la residencia.

Los ambientes a considerar son los siguientes:

SALA DE ESTAR COMUN

SALA DE LECTURA COMUN

BATERIA SS.HH.

SALA DE INTERNET

SERV. DE TELEF.

COMEDOR

GIMNASIO

SUM
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LOSA POLIDEPORTIVA
ESTACIONAMIENTO MOTOS
ESTACIONAMIENTO AUTOS

ZONA SOCIAL
Es la zona donde se realiza las actividades socio- recreativo, donde pasan
tiempo libre los estudiantes y que contribuyen a las relaciones entre ellos que
vienen de distintos lugares.

Los ambientes a considerar son los siguientes:

AREAS DE INTERACCION SOCIAL

ZONA DE SERVICIOS GENERALES
Es la zona que se encarga de las actividades de mantenimiento del edificio.
En éstos ambientes no existe circulacién de residentes, Unicamente personal
de servicio autorizado y es controlado por el Jefe de Personal de Servicio.

Los ambientes a considerar son los siguientes:

DEPOS. GENERAL

ALMACEN

DEPOS. DE LIMPIEZA

CUARTO DE MAQUINAS.

CUARTO DE BASUR.

ZONA PRIVADA

Son usadas exclusivamente por los residentes y es en ésta zona donde si
estd completamente dividida el area de hombres y el area de mujeres, brinda
la comodidad para el descanso y estudio.

Los ambientes a considerar son los siguientes:

BLOQUE DE MUJERES
CONTROL + S.H.
ESTAR

KITCHENET
LAVANDERIA
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HABITACION DOBLE + S.H.
HABITACION TRIPLE + S.H.

BLOQUE DE VARONES
CONTROL + S.H.

ESTAR

KITCHENET

LAVANDERIA

HABITACION DOBLE + S.H.
HABITACION TRIPLE + S.H.

BLOQUE DE DOCENTES
ESTAR

KITCHENET

LAVANDERIA

HABITACION SIMPLE + S.H.

ACCESOS

La residencia de estudiantes contar4 con un acceso principal o general, el cual
sirve de ingreso para los estudiantes, personal administrativo y padres de familia,
asi como el ingreso al estacionamiento de vehiculos, asimismo se contara con un

ingreso segundario exclusivamente para los residentes.

CIRCULACIONES

Se asumira 30 % del total en areas de circulacion.

La circulacion principal recorrera desde el ingreso principal hasta el area de
control de la residencia. Por esta circulacion se accede a la zona administrativa,

social, servicios auxiliares y hacia la residencia.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL POR ZONAS

i

ZONA DE SERVICIOS
GENERALES

ZONA
ADMINISTRATIVA

S

ZONA DE SERVICIOS
- AUXILIARES

|

ZONA PRIVADA
MUIJERES

t ZONA PRIVADA

>

LEYENDA

RELACION ALTA

RELACION MEDIA

RELACION BAJA

1

ZONA SOCIAL

t

& DOCENTES

ZONA PRIVADA
HOMBRES

Fig. 6.8: Organigrama

DIAGRAMA GENERAL DE RELACIONES FUNCIONALES POR ZONAS

20848 ADMINIETRATIVA

ZOMA CE SERY. GENERALES:

2
1

ZOMA FRIVADA,

.,

>

ZOMA SOCLAL

'\\
3 z;:f“'f
1

LOMA OF SERY. ALXILIARES

1

Fig. 6.9: Diagrama

LEYT R,

ALTH ]
WA T
BALR 1

Se observa que las relaciones con mayor intensidad son la Zona Privada con la

Zona Social.

Las zonas que tiene nula relacién con las demas zonas son las Zonas de

Vivienda y Zona de Servicios Adicionales.

Finalmente la zona que guarda mayor relacion con las demas zonas es la Zona

de Administracion ya sea de formad

irecta o indirecta.
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CUADRO DE NECESIDADES

CUADRO DE NECESIDADES

AMBIENTE

ACTIVIDAD

MOBILIARIO Y EQUIPO

Silla, escritorio, archivo, computadora.

ADMINISTRACION+ SS.HH. ADMINISTRAR
11,1L,

SECRETARIA RECEPCION Y ATENCION Silla, escritorio, archivo, computadora.
ESPERA ESPERA Silla, mueble, mesa de centro

1 ZONA

ADMINISTRAT. | RECURSOS ECON. CONTABILILAD Silla, escritorio, archivo, computadora.
BATERIA SS.HH. ASEO AR il
Hombres: 1i, 1l
SALA DE REUNIONES REUNION Sillas, Mesa, Estante
TOPICO PRIMEROS AUXILIOS Camilla, escritorio, silla, estante,lavatorio
SALA DE ESTAR COMUN REUNION Muebles, mesas de centro
SALA DE LECTURA COMUN ESTUDIO Sillas, Mesas
SALA DE JUEGOS DISPERSION Juegos Varios, Sillas, Mesas
BATERIA SS.HH. ASEO Muijeres: 3i, 3l Hombres: 3i, 3I, 3u
ZONA DE Discap. c/u:li, 1l
2 SERVICIOS SALA DE INTERNET INFORMACION Sillas, mesas, computadoras.
AUXILIARES | SERV. DE TELEF. LLAMAR Teléfonos Publicos

COMEDOR ESTANCIA Y CONSUMO Mesas, Sillas, Cocineta.
GIMNASIO+SS.HH. EJERCITARSE Aparatos deportivos
SUM REALIZACION DE EVENTOS Sillas, Foyer,
LOSA DEPORTIVA PRACTICA DE DEPORTE Tribunas
ESTACIONAMIENTO
AUTOS
MOTOS ESTACIONAR

3 | ZONA SOCIAL | AREAS DE INTERACCION SOCIAL | DISPERSION Asientos, estar.

JEFATURA

DIRIGIR, ORDENAR

Escritorio, silla, archivo

DEPOS. GENERAL ALMACEN. HERRAMIENTAS Estante
ZONADE Al MACEN ELEMENTOS EXTRAS Estante
& ngﬁé/;e(/ill?;s DEPOS. DE LIMPIEZA ALMAC. DE EQUIP. DE LIMP. | Estante
CUARTO DE MAQUINAS CONTROL GENERAL Equipo Electrégeno
CUARTO DE BASUR. RECOL. DESPERDICIOS Dep6sitos de Basura
CONTROL + SS.HH. CONTROL Escritorio, silla, archivo. 11,1L,
ESTAR REUNION Muebles, mesas de centro, Televisor
COCINA PREPARACION DE ALIMENTOS | Cocina, Refrigerador, Lavatorio
LAVANDERIA LAVADO DE ROPA Lavaderos, lavadoras, secadoras,
estantes.
ZONA BLOQUE MUJERES
5 PRIVADA HABITACION DOBLE + S.H. DESCANSO Cama, velador, escritorio, silla. 11, 1L,1D
HABITACION TRIPLE + S.H. DESCANSO Cama, velador, escritorio, silla. 11, 1L,1D
BLOQUE VARONES
HABITACION DOBLE + S.H. DESCANSO Cama, velador, escritorio, silla. 11, 1L,1D
HABITACION TRIPLE + S.H. DESCANSO Cama, velador, escritorio, silla. 11, 1L,1D
BLOQUE DOCENTES
HABITACION SIMPLE + S.H. | DESCANSO | Cama, velador, escritorio, silla. 11, 1L,1D

Cuadro 6.1: Necesidades
Fuente: Elaboraciéon Propia
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PROGRAMACION ARQUITECTONICA

PROGRAMACION ARQUITECTONICA

CANTID.

No. AMBIENTE DE ANCHO | LARGO 'V'ZU'?\IOR SUBTOTAL PTOORT ’QCL)’\N"ZA
UNIDADES :
A ZONA ADMINISTRAT.
1 ';\g.'\"'ﬂ'k’\".'STRAC'ON" 1 4.43 5.83 25.83 25.83
2 | SECRETARIA 1 3.83 5.83 22.33 22.33
3 | ESPERA 1 478 6.36 30.40 30.40
4 | REC. ECONOMICOS 1 403 4.43 17.85 17.85 152.69
5 | BATERIA SS.HH. 1 2.10 2.40 5.04 5.04
6 | SALA DE REUNIONES 1 5.82 6.44 37.48 37.48
7 | TOPICO 1 3.30 417 13.76 13.76
SUBTOTAL ZONA ADMINISTRATIVA 152.69
30% CIRCULACION Y MURO 45.81

TOTAL (m2) 198.50

Cuadro 6.2;: Zona Administrativa
Fuente: Elaboracién Propia

PROGRAMACION ARQUITECTONICA

No. AMBIENTE ““DE° | ancHo | LARGO l')":”%ag SUBTOTAL PT(%T%WA
UNIDADES
B ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES
1 | SALA DE ESTAR COMUN 2 6.36 8.36 53.17 106.34
2 ggli\;lB\UN DE HESUEIRA 2 9.60 13.20 126.72 253.44
3 | SALA DE USOS MUL. 1 9.07 13.54 122.81 122.81
4 | BATERIA SS.HH. 1 4.85 8.19 39.72 39.72
5 | SALA DE COMPUTO 2 12.36 13.67 168.96 337.92
6 | SERV. DE TELEF. 1 1.30 4.48 5.82 5.82
7 | COMEDOR 1 10.20 14.69 149.84 149.84 2269.63
8 | GIMNASIO 1 5.70 15.00 85.50 85.50
9 |sum 2 9.47 11.10 105.12 210.23
10 | LOSA DEPORTIVA 1 19.00 32.00 608.00 608.00
ESTACIONAMIENTO
11 | auTOS 20 2.50 5.00 12.50 250.00
12 | moTOS 50 1.00 2.00 2.00 100.00
SUBTOTAL ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES 2269.63
30% CIRCULACION Y MURO 680.88
TOTAL (m2) | 205051 |

Cuadro 6.3: Zona de Servicios Auxiliares
Fuente: Elaboracion Propia
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TONICA

AMBIENTE CANTID ANCHO | LARGO L'\J",fupDaFé SUBTOTAL PTOORTQ(L)WA
UNIDADES
C ZONA SOCIAL
aners DE INTERACCION 1 13.39 13.39 180.00 180.00 180.00
SUBTOTAL ZONA SOCIAL 180.00
0% CIRCULACION Y MURO 54 00
Cuadro 6.4: Zona Social
Fuente: Elaboracién Propia
PROGRAMACION ARQUITECTONICA
No AMBIENTE “De | ancho | Larco | MPOR |qigrora | TOTALME
UNIDADES
D ZONA DE SERVICIOS GENERALES
1 | JEFATURA 1 3.83 5.83 22.33 22.33
2 | DEPOS. GENERAL 1 5.41 8.97 48.53 48.53
3 | ALMACEN 2 5.39 5.41 29.16 58.32 183.92
4 | DEPOS. DE LIMPIEZA 2 2.50 3.00 7.50 15.00
5 | CUARTO DE MAQUINAS 1 2.35 5.00 11.75 11.75
6 | CUARTO DE BASUR. 2 2.54 5.5l 14.00 27.99
SUBTOTAL ZONA DE SERVICIOS GENERALES 183.92
30% CIRCULACION Y MURO 55.18

TOTAL (m2)

239.09 |

Cuadro 6.5: Zona de SerV|C|os Generales
Fuente: Elaboracion Propia

PROGRAMACION ARQUITECTONICA

CANTID.

2 2
No. AMBIENTE DE ANCHO LARGO B/INIPD%RD SUBTOTAL P-I-OOF;I-QEI\IGA
UNIDADES
E ZONA PRIVADA
1 | CONTROL + SS.HH. 3 2.78 3.75 10.43 231.21
2 | SALA 3 4.78 6.36 30.40 91.20
3 | LAVANDERIA 3 7.00 11.01 77.07 154.14
BLOQUE MUJERES
4 HABITACION DOBLE +
S.H. 22 4.00 5.00 20.00 440.00
5 HABITACION TRIPLE +
S.H. 8 4.70 6.80 31.96 255.68 1952.03
BLOQUE VARONES
9 HABITACION DOBLE +
S.H. 26 4.00 5.00 20.00 520.00
10 HABITACION TRIPLE +
S.H. 5 4.70 6.80 31.96 159.80
BLOQUE DOCENTES
11 HABITACION SIMPLE +
S.H. 5 4.00 5.00 20.00 100.00
SUBTOTAL ZONA PRIVADA 1952.03
30% CIRCULACION Y MURO 585.61
TOTAL (m2) ‘ 2537.64 ‘

Cuadro 6.6: Zona Privada

Fuente: Elaboracion Propia
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CUADRO RESUMEN DE PROGRAMACION ARQUITECTONICA POR ZONAS

DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL UNSM

RESUMEN DE AREAS PROYECTADAS SEGUN ZONAS

AREA | PORCENTAJE
ZONA
M2 %
ZONA ADMINISTRATIVA 198.50 3.22%
ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES 2950.51 47.90%
ZONA SOCIAL 234.00 3.80%
ZONA DE SERVICIOS GENERALES 239.09 3.88%
ZONA PRIVADA 2537.64 41.20%
TOTAL \ 6159.74 100%

Cuadro 6.7: Resumen de Programacién Arquitectonica
Fuente: Elaboracion Propia
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ANALISIS
ORGANIZACION ESPACIAL
Son distintos los modos en que podemos disponer y organizar un espacio, en este caso

se ha tenido en cuenta lo siguiente:

Organizaciéon agrupada

LEYENDA

1 Eje principal

2y3 Ejes secundarios

Fig. 6.10: Agrupacion a lo largo de un recorrido o eje principal.

El conjunto de espacios
comparte un rango visual
comun, la existencia de un
eje principal que ordena y
agrupa todos los elementos,
Los espacios en la
composiciéon pueden diferir
en dimensiones o en funcion,

pero logran la interrelacion

ZONA ADMINISTRATIVA

por proximidad y por un

ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES

ZONA DE SERVICIOS GENERALES

elemento visual, como es el

eje principal.

Fig. 6.11: Zonificacion en base al eje principal
La composicion no proviene de una idea rigida y por consiguiente es flexible y admite

desarrollarse sin que se altere su naturaleza.
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La ausencia de un lugar determinado que sea intrinsecamente relevante obliga a que
su importancia se articule por su tamafio, forma y ubicacion mas alta considerando las

plataformas o niveles del terreno.

Fig. 6.12: Vista general del proyecto

Ubicacion del Ingreso Principal

Fig. 6.13: Topografia

Fig. 6.14: Fachada Principal
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Fig. 6.16: Vista lateral 2

Fig. 6.17: Ingreso Principal
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La eleccion del tipo de organizacion ha dependido de distintos factores como el
programa, proximidades funcionales, exigencias dimensionales, clasificaciones

jerarquicas de los espacios, exigencias de accesos, etc.

Fig. 6.18: Comedor

Fig. 6.20: Anfiteatro
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En la Zona Privada se han articulado de forma axial los espacios para reforzar y
unificar los componente de la organizacion teniendo en cuenta también que cumplen

una misma funcion, de esta manera ayudar a que se articule la importancia de un

espacio o el conjunto de ellos que integran la.ogganizacion.

Fig. 6.21: Distribucién Zona Privada
LEYENDA

1 Blogue de Mujeres

Las funciones que cumplen son analogas y por lo tanto
Blogue de Varones

pueden reunirse, segun una agrupacion funcional, exige 3 Blogue de Docentes

cierta segregacion para lograr intimidad.

Fig. 6.22: Vista Lateral del Bloque de Varones




Fig. 6.24: Ingreso Principal Blogue de Docentes

SN L

Fig. 6.25: Ingreso Principal Blogue de Mujeres
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RELACIONES ESPACIALES
ESPACIOS CONTIGUOS

La continuidad ha permitido wuna clara
identificacion de los espacios y que éstos
respondan del modo idéneo a las exigencias
funcionales y simbdlicas.

Fig. 6.27: Vistas generales del proyecto




El plano divisor:

Limita el acceso fisico y visual
entre dos espacios contiguos, se
refuerza su respectiva identidad y
fija sus diferencias.

Fig. 6.28: Planos Limitantes

Se presenta como un plano
aislado en un simple volumen
espacial.

Fig. 6.29: Planos Aislados

Se define por una fila de
columnas que posibilitan un
alto grado de continuidad
visual y espacial entre ambos
espacios.

~-:ITL'..',:;"‘"

Fig. 6.30: Elementos continuos
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Insinuacion leve por medio de
un cambio de nivel o
articulacion superficial

Fig. 6.31: Cambio de Niveles

ESPACIOS VINCULADOS POR OTRO COMUN

Dos espacios a los que separa cierta distincion
pueden enlazarse o relacionarse entre si con el uso
de un tercer espacio, el cual actia de intermediario,
el espacio intermedio difiere de los dos restantes
en forma y orientacion, para asi manifestar su
funcién de enlace.

Fig. 6.32: Elemento Conector

El espacio intermedio asume una forma lineal para enlazar dos espacios distantes uno
del otro.
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Fig. 6.33: Vistas Elemento Conector
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ELEMENTOS DEFINIDORES

PLANO PREDOMINANTE

Definicion del volumen espacial situado entre él mismo y el terreno.

Fig. 6.34: Hall Principal PLANO BASE DEPRIMIDO

Superficies verticales para definir el
volumen espacial.

Fig. 6.35: Anfiteatro

PLANO BASE ELEVADO

Superficies  verticales que refuerzan la
separacion visual entre su campo y el terreno.

Fig. 6.36: Comedor/Vista Lateral
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