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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar el rendimiento de 10 híbridos simples. mas 2 testigos de 

maíz amarillo duro bajo riego de los diferentes tratamientos. Se realizó un ensayo en 

Bloques Completos Randomi2ados en la Estación Experimental "El Porvenir'', 

ubicado en el Km 14,5 de la Carretera Marginal Sur (Tarapoto -Juanjui). Distrito de 

Juan Guerra. Provincia y Región San Martín (PERÚ). Localizada geográficamente por 

las coordenadas siguientes: Longitud Oeste 76º 5', Latitud Sur 06º 35' y una altitud de 

356 m.s.n.m.m. 

La densidad de siembra estándar para los tratamientos en estudio fue de 62 500 

plantas/hectárea. Se utilizó semilla de alta calidad genética proveniente del Banco de 

Gennoplasma del Programa de Investigación de Maíz de la Estación Experimental "El 

Porvenir''. 

El suelo se caracteriza por ¡msentar una textura franco-arcillosa, con alto porcentaje 

de materia orgánica (3,22 %). La dosis de fertilización aplicada fue de 120-80-60 

(N.P.K.), aplicándose la dosis de nitrógeno en dos .fracciones. 

Los resultados obtenidos muestran que el tratamiento T9 (PIMLE 72 x PIMLE 7), 

obtuvo el mayor rendimiento de grano eon 5897 kg/ha reportando una rentabilidad 

económica de 1,295.91 Nuevos Soles y con una relación beneficio costo de 1.90 

Nuevos Soles. 

El tratamiento TlO (PIMLE 72 x PIMLE 58) registro el rendimiento mas bajo con 

3 266 kglba. 

















































 


